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1 Generalites 



1.1 Introduction 

L'informatique, contraction d' infor mation et auto matique , est la science du traitement de 
I'information. Apparue au milieu du 20eme siecle, elle a connu une evolution extremement rapide. A 
sa motivation initiale qui etait de faciliter et d'accelerer le calcul, se sont ajoutees de nombreuses 
fonctionnalites, comme I'automatisation, le controle et la commando de processus, la communication 
ou le partage de I'information. 

Le cours d 'architecture des systemes a microprocesseurs expose les principes de base du 
traitement programme de I'information. La mise en oeuvre de ces systemes s'appuie sur deux modes 
de realisation distincts, le materiel et le logiciel. Le materiel (hardware) correspond a I'aspect concret 
du systeme : unite centrale, memoire, organes d'entrees-sorties, etc... Le logiciel (software) 
correspond a un ensemble d'instructions , appele programme, qui sont contenues dans les differentes 
memoires du systeme et qui definissent les actions effectuees par le materiel. 



1.2 Qu'entend-t-on par architecture ? 

L'architecture d'un systeme a microprocesseur represente I'organisation de ses differentes 
unites et de leurs interconnexions. Le choix d'une architecture est toujours le resultat d'un compromis : 

entre performances et couts 

entre efficacite et facilite de construction 

entre performances d'ensemble et facilite de programmation 

etc ... 



1.3 Qu'est ce qu'un microprocesseur ? 



Un microprocesseur est un circuit integre complexe. II 
resulte de I'integration sur une puce de fonctions logiques 
combinatoires (logiques et/ou arithmetique) et sequentielles 
(registres, compteur, etc.). II est capable d'interpreter et 
d'executer les instructions d'un programme. Son domaine 
d'utilisation est done presque illimite. 

Le concept de microprocesseur a ete cree par la 
Societe Intel. Cette Societe, creee en 1968, etait specialisee 
dans la conception et la fabrication de puces memoire. A la 
demande de deux de ses clients — fabricants de calculatrices 
et de terminaux — Intel etudia une unite de calcul 
implementee sur une seule puce. Ceci donna naissance, en 1971, au premier microprocesseur, le 
4004, qui etait une unite de calcul 4 bits fonctionnant a 108 kHz. II resultait de I'integration d'environ 
2300 transistors. 




Remarques : 

La realisation de circuits integres de plus en plus complexe a ete rendue possible par 
I'apparition du transistor en 1947. II a fallu attendre 1958 pour voir apparaTtre le 1'^'^ circuit integre 
realise par Texas Instrument. 



1.4 Rappels 

Les informations traitees par un microprocesseur sont de differents types (nombres, 
instructions, images, video, etc..) mais elles sont toujours representees sous un format binaire. Seul 
le codage ciiangera suivant les differents types de donnees a traitor. Elles sont representees 
physiquement par 2 niveaux de tensions differents. 

En binaire, une information elementaire est appele bit et ne peut prendre que deux valours 
differentes : ou 1 . 

Une information plus complexe sera codee sur plusieurs bit. On appelle cet ensemble un mot. 
Un mot de 8 bits est appele un octet. 

Representation d'un nombre entieren binaire : 

Les nombres sont exprimes par des chiffres pouvant prendre deux valours ou 1 . A chaque 
chiffre est affecte un poids exprime en puissance de 2. 

Ex: (101 )2 <> 1x2^ + 0x2^ 1x2° = (5)io 

Representation d'un nombre entieren hexadecimal : 

Lorsqu'une donnee est representee sur plus de 4 bits, on prefere souvent I'exprimer en 
hexadecimal. Les nombres sont exprimes par des chiffres et des lettres pouvant prendre 16 valours : 

0123456789ABCDEF 
A chaque chiffre est affecte un poids exprime en puissance de 16. 

Ex:(9A)i6 <> 9x16UAx16° = 9x16U 10x16°= ( 154 )io 
Attention !! : 
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1 kilobit = 2'" bit = 1024 bit 
1 megabit = 2^° kbit = 1024 kbit 
1 gigabit = 2^° Mbit = 1024 Mbit 



1.5 Ou trouve-t-on des systemes a microprocesseur ? 

Les applications des systemes a microprocesseurs sont multiples et variees : 
- Ordinateur, PDA 

console dejeux 

calculatrice 

television 

telephone portable 

distributeur automatique d'argent 

robotique 

lecteur carte a puce, code barre 

automobile 

instrumentation 

etc... 






^ 








2 Architecture de base 



2. 1 Modele de von Neumann 

Pour traiter une information, un microprocesseur seul ne suffit pas, il faut I'inserer au sein d'un 
systeme minimum de traitement programme de I'information. Joiin Von Neumann est a I'origine d'un 
modele de maciiine universelle de traitement programme de I'information (1946). Cette architecture 
serf de base a la plupart des systemes a microprocesseur actuel. Elle est compose des elements 
suivants : 

► une unite centrale 

► une memoire principale 

► des interfaces d 'entrees/sorties 

Les differents organes du systeme sont relies par des voles de communication appelees bus. 



Unite centrale 




Memoire 
Principale 




Interface E/S 
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2.2 U unite centrale 

Elle est composee par le microprocesseur qui est charge d'interpreter et d'executer les 
instructions d'un programme, de lire ou de sauvegarder les resultats dans la memoire et de 
communiquer avec les unites d'echange. Toutes les activites du microprocesseur sont cadencees par 
une horloge. 

On caracterise le microprocesseur par : 

- sa frequence d'horloge : en MHz ou GHz 

le nombre d'instructions par secondes qu'il est capable d'executer : en MIPS 
la faille des donnees qu'il est capable de traiter : en bits 



2.3 La memoire principaie 

Elle contient les instructions du ou des programmes en cours d'execution et les donnees 
associees a ce programme. Physiquement, elle se decompose souvent en : 

une memoire morte ( ROM = Read Only Memory ) chargee de stocker le 
programme. C'est une memoire a lecture seule. 

une memoire vive ( RAM = Random Access Memory ) chargee de stocker les 
donnees intermediaires ou les resultats de calculs. On peut lire ou ecrire des 
donnees dedans, ces donnees sont perdues a la mise hors tension. 



Remarque : 

Les disques durs, disquettes, GDROM, etc. 

comme des memoires secondaires. 



sont des peripheriques de stockage et sont consideres 



2.4 Les interfaces d'entrees/sorties 

Elles permettent d'assurer la communication entre le microprocesseur et les peripheriques. ( 
capteur, clavier, moniteur ou afficheur, imprimante, modem, etc.). 



2.5 Les bus 

Un bus est un ensemble de fils qui assure la transmission du meme type d'information. On 
retrouve trois types de bus vehiculant des informations en parallele dans un systeme de traitement 
programme de I'information : 

un bus de donnees : bidirectionnel qui assure le transfert des 
informations entre le microprocesseur et son environnement, et inversement. Son nombre de lignes 
est egal a la capacite de traitement du microprocesseur. 

un bus d'adresses: unidirectionnel qui permet la selection des 
informations a traitor dans un espace memoire (ou espace adressable) qui peut avoir 2" 
emplacements, avec n = nombre de conducteurs du bus d'adresses. 

un bus de commande: constitue par quelques conducteurs qui assurent 
la synchronisation des flux d'informations sur les bus des donnees et des adresses. 



2.6 Decodage d'adresses 

La multiplication des peripheriques autour du microprocesseur oblige la presence d'un 
decodeur d'adresse charge d'aiguiller les donnees presentes sur le bus de donnees. 

En effet, le microprocesseur peut communiquer avec les differentes memoires et les differents 
bottler d'interface. Ceux-ci sont tous relies sur le meme bus de donnees et afin d'eviter des conflits, un 
seul composant doit etre selectionne a la fois. 

Lorsqu'on realise un systeme microprogramme, on attribue done a chaque peripherique une zone 
d'adresse et une fonction « decodage d'adresse » est done necessaire afin de fournir les signaux de 
selection de chacun des composants. 



Decodeur 
d'adresses 



Bus d'adresses 



Bus de 



commande 



Unite centrale 



Memoire 
Principale 



Interface E/S 



4 



4 



4 



Bus de donnees 



Remarque : lorsqu'un composant n'est pas selectionne, ses sorties sont mises a I'etat « haute 
impedance » afin de ne pas perturber les donnees circulant sur le bus. ( elle presente une impedance 
de sortie tres elevee = circuit ouvert ). 




3 Les memoires 



Une memoire est un circuit a semi-conducteur permettant d'enregistrer, de 
conserver et de restituer des informations (instructions et variables). C'est cette capacite de 
memorisation qui explique la polyvalence des systemes numeriques et leur adaptabilite a de 
nombreuses situations. Les informations peuvent etre ecrites ou lues. II y a ecriture lorsqu'on 
enregistre des informations en memoire, lecture lorsqu'on recupere des informations precedemment 
enregistrees. 



3. 1 Organisation d'une memoire 

Une memoire peut etre representee comme une armoire de rangement constituee de differents 
tiroirs. Chaque tiroir represente alors une case memoire qui peut contenir un seul element : des 
donnees. Le nombre de cases memoires pouvant etre tres eleve, il est alors necessaire de pouvoir 
les identifier par un numero. Ce numero est appele adresse. Chaque donnee devient alors 
accessible grace a son adresse 



Adresse 

7= 111 
6= 110 
5= 101 
4= 100 
3 = 011 
2 = 010 
1 =001 
= 000 



Case memoire 



0001 1010 



Avec une adresse de n bits il est possible de referencer au plus 2" cases memoire. Chaque 
case est remplie par un mot de donnees (sa longueur m est toujours une puissance de 2). Le nombre 
de fils d'adresses d'un bottler memoire definit done le nombre de cases memoire que comprend le 
bottler. Le nombre de fils de donnees definit la faille des donnees que Ton peut sauvegarder dans 
chaque case memoire. 

En plus du bus d'adresses et du bus de donnees, un bottler memoire comprend une entree de 
commando qui permet de definir le type d'action que Ton effectue avec la memoire (lecture/ecriture) et 
une entree de selection qui permet de mettre les entrees/sorties du bottler en haute impedance. 

On peut done schematiser un circuit memoire par la figure suivante ou Ton peut distinguer : 



Adresses 
(n bits) 




Donnees (m bits) 



► les entrees d'adresses 

► les entrees de donnees 

► les sorties de donnees 

► les entrees de commandos 



une entree de selection de lecture ou d'ecriture. (R/W) 
une entree de selection du circuit. ( CS ) 



Une operation de lecture ou d'ecriture de la memoire suit toujours le meme cycle : 

1 . selection de I'adresse _ 

2. choix de I'operation a effectuer ( R/W ) 

3. selection de la memoire ( CS = ) 

4. lecture ou ecriture la donnee 

Remarque : 

Les entrees et sorties de donnees sont tres souvent regroupees sur des bornes bidirectionnelles. 



3.2 Caracteristiques d'une memoire 

■ La capacite : c'est le nombre total de bits que contient la memoire. Elle s'exprime aussi 
souvent en octet. 

■ Le format des donnees : c'est le nombre de bits que Ton peut memoriser par case memoire. 
On dit aussi que c'est la largeur du mot memorisable. 

■ Le temps d'acces : c'est le temps qui s'ecoule entre I'instant ou a ete lancee une operation 
de lecture/ecriture en memoire et I'instant ou la premiere information est disponible sur le bus 
de donnees. 

■ Le temps de cycle : il represente I'intervalle minimum qui doit separer deux demandes 
successives de lecture ou d'ecriture. 

■ Le debit : c'est le nombre maximum d'informations lues ou ecrites par seconde. 

■ Volatilite : elle caracterise la permanence des informations dans la memoire. L'information 
stockee est volatile si elle risque d'etre alteree par un defaut d'alimentation electrique et non 
volatile dans le cas contraire. 



Exemple : Chronogramme d'un cycle de lecture 

BUSS 
R/W 




Remarque : 

Les memoires utilisees pour realiser la memoire principale d'un systeme a microprocesseur 
sont des memoires a semi-conducteur. On a vu que dans ce type de memoire, on accede directement 
a n'importe quelle information dont on connaTt I'adresse et que le temps mis pour obtenir cette 
information ne depend pas de I'adresse. On dira que I'acces a une telle memoire est aleatoire ou 
direct . 

A I'inverse, pour acceder a une information sur bande magnetique, il faut derouler la bande en 
reperant tous les enregistrements jusqu'a ce que Ton trouve celui que Ton desire. On dit alors que 
I'acces a l'information est sequentiel . Le temps d'acces est variable selon la position de l'information 
recherchee. L'acces peut encore etre semi-sequentiel : combinaison des acces direct et sequentiel. 
Pour un disque magnetique par exemple I'acces a la piste est direct, puis I'acces au secteur est 
sequentiel. 
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3.3 Differents types de memoire 
3.3.1 Les memoires vives (RAM) 

Une memoire vive sert au stockage temporaire de donnees. Elle doit avoir un temps de cycle 
tres court pour ne pas ralentir le microprocesseur. Les memoires vives sont en general volatiles : elles 
perdent leurs informations en cas de coupure d'alimentation. Certaines d'entre elles, ayant une faible 
consommation, peuvent etre rendues non volatiles par I'adjonction d'une batterie. II existe deux 
grandes families de memoires RAM (Random Acces j\/[emory : memoire a acces aleatoire) : 

■ Les RAM statiques 

■ Les RAM dynamiques 



3.3.1.1 Les RAM statiques 

Le bit memoire d'une RAM statique (SRAM) est compose d'une bascule. Chaque bascule 
contient entre 4 et 6 transistors. 




D7 D5 D3 D1 
D6 D4 D2 DO 



3.3.1.2 Les RAM dynamiques 

Dans les RAM dynamiques (DRAM), I'information est memorisee sous la forme d'une charge 
electrique stockee dans un condensateur (capacite grille substrat d'un transistor MOS). 



+++++++ 
+++++++ 
+++++++ 
+++++++ 
+++++++ 




D7 D5 D3 D1 
D6 D4 D2 DO 

■ A vantages : 

Cette technique permet une plus grande densite d'integration, car un point memoire necessite 
environ quatre fois moins de transistors que dans une memoire statique. Sa consommation s'en 
retrouve done aussi tres reduite. 

■ Inconvenients : 



La presence de courants de fuite dans le condensateur contribue a sa decharge. Ainsi, 
I'information est perdue si on ne la regenere pas periodiquement (charge du condensateur). Les RAM 
dynamiques doivent done etre rafraTchies regulierement pour entretenir la memorisation : il s'agit de 
lire I'information et de la recharger. Ce rafraTchissement indispensable a plusieurs consequences : 

il complique la gestion des memoires dynamiques car il faut tenir compte 

des actions de rafraTchissement qui sont prioritaires. 

la duree de ces actions augmente le temps d'acces aux informations. 
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D'autre part, la lecture de rinformation est destructive. En effet, elle se fait par decharge de la 
capacite du point memoire lorsque celle-ci est chargee. Done toute lecture doit etre suivie d'une 
reecriture. 



3.3.1.3 Conclusions 

En general les memoires dynamiques, qui offrent une plus grande densite d'information et un 
cout par bit plus faible, sont utilisees pour la memoire centrale, alors que les memoires statiques, plus 
rapides, sont utilisees lorsque le facteur vitesse est critique, notamment pour des memoires de petite 
taille comme les caches et les registres. 

Remarques : 

Void un historique de quelques DRAM qui ont ou sont utilisees dans les PC : 

• La DRAM FPM (Fast Page Mode, 1987) : Elle permet 
d'acceder plus rapidement a des donnees en 
introduisant la notion de page memoire. (33 a 50 Mhz) 

• La DRAM EDO (Extended Data Out, 1995): Les 
composants de cette memoire permettent de conserver 
plus longtemps I'information, on peut done ainsi 

espacer les cycles de rafraTchissement. Elle apporte aussi la possibilite d'anticiper sur le 
prochain cycle memoire. (33 a 50 Mhz) 

• La DRAM BEDO (Bursted EDO) : On n'adresse plus chaque unite de memoire 
individuellement lorsqu'il faut y lire ou y ecrire des donnees. On se contente de transmettre 
I'adresse de depart du processus de lecture/ecriture et la longueur du bloc de donnees ( Burst 
). Ce precede permet de gagner beaucoup de temps, notamment avee les grands paquets de 
donnees tels qu'en en manipule avee les applications modernes. (66 Mhz) 




• La Synchronous DRAM (SDRAM, 1997) : La 
memoire SDRAM a pour particularite de se 




synchroniser sur une horloge. Les memoires FPM, 

EDO etaient des memoires asynchrones et elle 

induisaient des temps d'attentes lors de la synchronisation. Elle se compose en interne de 

deux bancs de memoire et des donnees peuvent etre lues alternativement sur I'un puis sur 

I'autre de ces bancs grace a un precede d'entrelacement special. Le protocole d'attente 

devient done tout a fait inutile. Cela lui permet de supporter des frequences plus elevees 

qu'avant (lOOMhz). 



La DDR-I ou DDR-SDRAM (Double Data Rate 
Synchronous DRAM, 2000) : La DDR-SDRAM 
permet de recevoir ou d'envoyer des donnees lors 
du front montant et du front descendant de I'horloge. 
(133 a 200 MHz) 




3.3.2 Les memoires mortes (ROM) 

Pour certaines applications, il est necessaire de pouvoir conserver des informations de fagon 
permanente meme lorsque I'alimentation electrique est interrompue. On utilise alors des memoires 
mortes ou memoires a lecture seule (ROM : Read Only jV^emory). Ces memoires sont non volatiles . 
Ces memoires, contrairement aux RAM, ne peuvent etre que lue. L'inscription en memoire des 
donnees restent possible mais est appelee programmation . Suivant le type de ROM, la methode de 
programmation changera. II existe done plusieurs types de ROM : 

ROM 

PROM 

EPROM 

EEPROM 

FLASH EPROM. 
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3.3.2.1 LA ROM 

Elle est programmee par le fabricant et son contenu ne peut plus etre ni modifie., ni efface par 
I'utilisateur. 



■ Structure : 

Cette memoire est composee d'une matrice 
dont la programmation s'effectue en reliant les 
lignes aux colonnes par des diodes. L'adresse 
permet de selectionner une ligne de la matrice et 
les donnees sont alors regues sur les colonnes (le 
nombre de colonnes fixant la faille des mots 
memoire). 

■ Programmation : 

L'utilisateur doit fournir au constructeur un 
masque indiquant les emplacements des diode 
dans matrice. 

■ Avantages : 

► Densite elevee 

► Non volatile 

► Memoire rapide 



adresse 

AO 



o- 
A1 

A2 



-o- — 0- 



® ® 
A3 

® d) 






l^' 



p\H' ri\H' p\H' 



xt; 



donnees 



■ Inconvenients : 

► Ecriture impossible 

► Modification impossible (toute erreur est fatale). 

► Delai de fabrication .(3 a 6 semaines) 

► Obligation de grandes quantites en raison du cout eleve qu'entrame la production du masque et le 
processus de fabrication. 



3.3.2.2 La PROM 

C'est une ROM qui peut etre programmee une seule fois par l'utilisateur (Programmable ROM). La 
programmation est realisee a partird'un programmateurspecifique. 

■ Structure : 

Les liaisons a diodes de la ROM sont remplacees par des fusibles pouvant etre detruits ou des 
jonctions pouvant etre court-circuitees. 

■ Programmation : 

Les PROM a fusible sont livrees avec toutes les lignes connectees aux colonnes (0 en chaque 
point memoire). Le processus de programmation consiste done a programmer les emplacements des 
"1" en generant des impulsions de courants par I'intermediaire du programmateur ; les fusibles situes 
aux points memoires selectionnes se retrouvant done detruits. 

Le principe est identique dans les PROM a jonctions sauf que les lignes et les colonnes sont 
deconnectees (1 en chaque point memoire). Le processus de programmation consiste done a 
programmer les emplacements des "0" en generant des impulsions de courants par I'intermediaire du 
programmateur ; les jonctions situees aux points memoires selectionnes se retrouvant court-circuitees 
par effet d'avalanche. 
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■ Avantages : 

► idem ROM 

► Claquage en quelques minutes 

► Cout relativement faible 

■ Inconvenients : 

► IVIodification impossible (toute erreur est fatale). 

3. 3.2.3 L 'EPROM ou UV-EPROM 

Pour faciliter la mise au point d'un programme ou tout simplement permettre une erreur de 
programmation, il est interessant de pouvoir reprogrammer une PROM. La technique de claquage 
utilisee dans celles-ci ne le permet evidemment pas. L'EPROM (Erasable Programmable ROMj est 
une PROM qui peut etre effacee. 

■ Structure 

Dans une EPROM, le point memoire est realise a partir d'un 
transistor FAMOS (Floating gate Avalanche injection j\/[etal Oxyde 
Silicium). Ce transistor MOS a ete introduit par Intel en 1971 et a la 
particularite de posseder une grille flottante. 

■ Programmation 

La programmation consiste a pieger des charges dans la grille 
flottante. Pour cela, il faut tout d'abord appliquer une tres forte tension 
entre Grille et Source. Si Ton applique ensuite une tension entre D et 
S, la canal devient conducteur. Mais comme la tension Grille-Source 
est tres importante, les electrons sont devies du canal vers la grille 
flottante et captures par celle-ci. Cette charge se maintient une 
dizaine d'annees en condition normale. 

L'exposition d'une vingtaine de minutes a un rayonnement ultra- 
violet permet d'annuler la charge stockee dans la grille flottante. Get 
effacement est reproductible plus d'un millier de fois. Les bottlers des 

EPROM se caracterise done par la presence d'une petite fenetre transparente en quartz qui assure le 
passage des UV. Afin d'eviter toute perte accidentelle de I'information, il faut obturer la fenetre 
d'effacement lors de I'utilisation. 

■ Avantages : 

► Reprogrammable et non Volatile 

■ Inconvenients : 

► Impossible de selectionner une seule cellule a effacer 

► Impossible d'effacer la memoire in-situ. 

► I'ecriture est beaucoup plus lente que sur une RAM. (environ lOOOx) 




3.3.2.4 L'EEPROM 

L'EEPROM (Electically EPROM) est une memoire programmable et effagable electriquement. 
Elle repond ainsi a I'inconvenient principal de I'EPROM et peut etre programmee in situ. 
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■ structure 

Dans une EEPROM, le point memoire est realise a partir d'un transistor SAIVIOS reprenant le 
meme principe que le FAMOS sauf que I'epaisseur entre les deux grilles est beaucoup plus faible. 

■ Programmation 

Une forte tension electrique appliquee entre grille et source conduit a la programmation de la 
memoire. Une forte tension inverse provoquera la liberation des electrons et done I'effacement de la 
memoire. 

■ Avantages : 

► Comportement d'une RAM non Volatile. 

► Programmation et effacement mot par mot possible. 

■ Inconvenients : 

► Tres lente pour une utilisation en RAM. 

► Cout de realisation. 



3.3.2.5 La FLASH EPROM 

La memoire Flash s'apparente a la technologie de I'EEPROM. Elle est programmable et 
effagable electriquement comme les EEPROM. 



Structure 



Architecture NOR 



+++++++ 
+++++++ 
+++++++ 



+++++++ 
+++++++ 



D7 D5 D3 D1 
D6 D4 D2 DO 



II existe deux technologie differentes qui se differencient par 
I'organisation de leurs reseaux memoire : I'architecture NOR et 
NAND. I'architecture NOR propose un assemblage des cellules 
elementaires de memorisation en parallele avec les lignes de 
selection comme dans une EEPROM classique. I'architecture NAND 
propose un assemblage en serie de ces memos cellules avec les 
lignes de selection. D'un point de vue pratique, la difference majeure 
entre NOR et NAND tient a leurs interfaces. Alors qu'une NOR 
dispose de bus d'adresses et de donnees dedies, la NAND est 
dotee d'une interface d'E/S indirecte. . Par centre, la structure NAND 
autorise une implantation plus dense grace a une faille de cellule 



approximativement 40 % plus petite que la structure NOR. 



Architecture NAND 



■ Programmation 

Si NOR et NAND exploitent toutes — 

deux le meme principe de stockage de ~ 

charges dans la grille flottante d'un secteur i = @o a n 

transistor, I'organisation de leur reseau 
memoire n'offre pas la meme ®° ®" 

souplesse d'utilisation. Les Flash NOR autorise un adressage aleatoire qui permet de la programmer 
octet par octet alors que la Flash NAND autorise un acces sequentiel aux donnees et permettra 
seulement une programmation par secteur comme sur un disque dur. 



■ Avantages 

Flash NOR : 

► Comportement d'une RAM non Volatile. 

► Programmation et effacement mot par mot possible. 

► Temps d'acces faible. 
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Flash NAND : 

► Comportement d'une RAM non Volatile. 

► Forte densite d'integration ^ cout reduit. 

► Rapidite de I'ecriture/lecture par paquet 

► Consommation reduite. 

■ Inconvenients 

Flash NOR : 

► Lenteur de recriture/lecture par paquet. 

► cout. 

Flash NAND : 




► Ecriture/lecture par octet impossible. 

► Interface E/S indirecte 

La Flash EPROM a connu un essor tres important ces dernieres annees avec le boom de la 
telephonie portable et des appareils multimedia (PDA, appareil photo numerique, lecteur MPS, etc.). 



3.4 Criteres de choix d'une memoire 

Les principaux criteres a retenir sont : 

► capacite 

► Vitesse 

► consommation 

► cout 



3.5 Notion de hierarchie memoire 

Une memoire ideale serait une memoire de grande capacite, capable de stocker un maximum 
d'informations et possedant un temps d'acces tres faible afin de pouvoir travailler rapidement sur ces 
informations. Mais il se trouve que les memoires de grande capacite sont souvent tres lente et que les 
memoire rapides sont tres chores. Et pourtant, la vitesse d'acces a la memoire conditionne dans une 
large mesure les performances d'un systeme. En effet, c'est la que se trouve le goulot d'etranglement 
entre un microprocesseur capable de traitor des informations tres rapidement et une memoire 
beaucoup plus lente (ex : processeur actuel a 3Ghz et memoire a 400MHz). Or, on n'a jamais besoin 
de toutes les informations au memo moment. Afin d'obtenir le meilleur compromis cout-performance, 
on definie done une hierarchie memoire. On utilise des memoires de faible capacite mais tres rapide 
pour stocker les informations dont le microprocesseur se sort le plus et on utilise des memoires de 
capacite importante mais beaucoup plus lente pour stocker les informations dont le microprocesseur 
se sort le moins. Ainsi, plus on s'eloigne du microprocesseur et plus la capacite et le temps d'acces 
des memoire vont augmenter. 



I 



<400 o 

3 ko a 4 Mo suivant 
les niveaux 



5 IDS 




10 ns 
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Les registres sont les elements de memoire les plus rapides. Ms sont situes au niveau du 

processeur et servent au stockage des operandes et des resultats intermediaires. 

La memoire cache est une memoire rapide de faible capacite destinee a accelerer I'acces a 

la memoire centrale en stockant les donnees les plus utilisees. 

La memoire principale est I'organe principal de rangement des informations. Elle contient 

les programmes (instructions et donnees) et est plus lente que les deux memoires 

precedentes. 

La memoire d'appui sert de memoire intermediaire entre la memoire centrale et les 

memoires de masse. Elle joue le meme role que la memoire cache. 

La memoire de masse est une memoire peripherique de grande capacite utilisee pour le 

stockage permanent ou la sauvegarde des informations. Elle utilise pour cela des supports 

magnetiques (disque dur, ZIP) ou optiques (CDROM, DVDROM). 
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4 Le microprocesseur 




Un microprocesseur est un circuit integre complexe caracterise par une tres 
grande integration et dote des facultes d'interpretation et d'execution des instructions d'un programme. 
II est charge d'organiser les taches precisees par le programme et d'assurer leur execution. II doit 
aussi prendre en compte les informations exterieures au systeme et assurer leur traitement. C'est le 
cerveau du systeme. 

A I'heure actuelle, un microprocesseur regroupe sur quelques millimetre carre des 
fonctionnalites toujours plus complexes. Leur puissance continue de s'accroTtre et leur encombrement 
diminue regulierement respectant toujours, pour le moment, la fameuse loi de Moore (1). 



4. 1 Architecture de base d'un microprocesseur 

Un microprocesseur est construit autour de deux elements principaux : 

■ Une unite de commande 

■ Une unite de traitement 

associes a des registres chargees de stocker les differentes informations a traitor. Ces trois elements 
sont relies entre eux par des bus interne permettant les echanges d'informations. 



Bus d'adresses 



T 



Unite de 
traitement 



T 



Unite de 
commande 



Programme 



Donnees 



Bus de donnees 



Remarques : 

II existe deux types de registres 



les registres d'usage general permettent a I'unite de traitement de manipuler des 

donnees a vitesse elevee. Ms sont connectes au bus donnees interne au 

microprocesseur. 

les registres d'adresses (pointeurs) connectes sur le bus adresses. 



4.1.1 L'unite de commande 

Elle permet de sequencer le deroulement des instructions. Elle effectue la recherche en 
memoire de I'instruction. Comme chaque instruction est codee sous forme binaire, elle en assure le 
decodage pour enfin realiser son execution puis effectue la preparation de I'instruction suivante. Pour 
cela, elle est composee par : 

■ le compteur de programme constitue par un registre dont le contenu est initialise avec 
I'adresse de la premiere instruction du programme. II contient toujours I'adresse de 
I'instruction a executor. 



(1) Moore (un des co-fondateurs de la societe Intel) a emis I'hypothese que les capacites technologiques permettraient de 
multiplier par 2 tous les 1 8 mois le nombre de transistors integres sur les circuits. 



le registre d'instruction et le decodeur d'instruction : chacune des instructions a executer 
est rangee dans le registre instruction puis est decodee par le decodeur d'instruction. 

Bloc logique de commande (ou sequenceur) : II organise I'execution des instructions au 
rythme d'une horloge. II elabore tous les signaux de synchronisation internes ou externes (bus 
de commande) du microprocesseur en fonction des divers signaux de commande provenant 
du decodeur d'instruction ou du registre d'etat par exemple. II s'agit d'un automate realise soit 
de fagon cablee (obsolete), soit de fagon micro-programmee, on parle alors de micro- 
microprocesseur. 



4.1.2 L'unite de traitement 

C'est le coeur du microprocesseur. Elle regroupe les circuits qui assurent les traitements necessaires 
a I'execution des instructions : 

■ L'Unite Arithmetique et Logique (UAL) est un circuit complexe qui assure les fonctions 
logiques (ET, OU, Comparaison, Decalage , etc..) ou arithmetique (Addition, soustraction). 

■ Le registre d'etat est generalement compose de 8 bits a considerer individuellement. Chacun 
de ces bits est un indicateur dont I'etat depend du resultat de la derniere operation effectuee 
par I'UAL. On les appelle indicateur d'etat ou flap ou drapeaux . Dans un programme le 
resultat du test de leur etat conditionne souvent le deroulement de la suite du programme. On 
peut citer par exemple les indicateurs de : 

o retenue (carry : C) 

o retenue intermediaire (Auxiliary-Carry : AC) 

o signe (Sign : S) 

o debordement (overflow : OV ou V) 

o zero (Z) 

o parite (Parity : P) 

■ Les accumulateurs sont des registres de travail qui servent a stocker une operande au debut 
d'une operation arithmetique et le resultat a la fin de I'operation. 



4.1.3 Schema fonctionnel 



Bus d'adresses 
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4.2 Cycle d' execution d'une instruction 

Le microprocesseur ne comprend qu'un certain nombre d'instructions qui sont codees en 
binaire. Le traitement d'une instruction peut etre decompose en trois piiases. 

■ Phase 1 : Recherche de I'instruction a traiter 

1 . Le PC contient I'adresse de I'instruction suivante du programme. Cette valeur est placee sur le 
bus d'adresses par I'unite de commando qui emet un ordre de lecture. 

2. Au bout d'un certain temps (temps d'acces a la memoire), le contenu de la case memoire 
selectionnee est disponible sur le bus des donnees. 

3. L'instruction est stockee dans le registre instruction du processeur. 
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■ Phase 2 : Decodage de I'instruction et recherche de I'operande 

Le registre d'instruction contient maintenant le premier mot de I'instruction qui peut etre codee sur 
plusieurs mots. Ce premier mot contient le code operatoire qui definit la nature de I'operation a 
effectuer (addition, rotation,...) et le nombre de mots de I'instruction. 



1. L'unite de commando transforme I'instruction en une suite de commandos elementaires 
necessaires au traitement de I'instruction. 

2. Si I'instruction necessite une donnee en provenance de la memoire, l'unite de commando 
recupere sa valeur sur le bus de donnees. 

3. L'operande est stockee dans un registre. 
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■ Phase 3 : Execution de I'instruction 

1 . Le micro-programme realisant I'instruction est execute. 

2. Les drapeaux sont positionnes {registre d'etat). 

3. L'unite de commando positionne le PC pour I'instruction suivante. 




Result. 



Oper. 1 
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4.3 Jeu constructions 
4.3.1 Definition 

La premiere etape de la conception d'un microprocesseur est la definition de son jeu 
d'instructions. Le jeu d'instructions decrit I'ensemble des operations elementaires que le 
microprocesseur pourra executor. II va done en partie determiner I'architecture du microprocesseur a 
realiser et notamment celle du sequenceur. A un memo jeu d'instructions peut correspondre un grand 
nombre d'implementations differentes du microprocesseur. 



4.3.2 Type d'instructions 

Les instructions que Ton retrouve dans chaque microprocesseur peuvent etre classees en 4 
groupes : 

■ Transfert de donnees pour charger ou sauver en memoire, effectuer des 
transferts de registre a registre, etc... 

■ Operations arithmetiques : addition, soustraction, division, multiplication 

■ Operations logiques : ET, OU, NGN, NAND, comparaison, test, etc... 

■ Controle de sequence : branchement, test, etc... 



4.3.3 Codage 

Les instructions et leurs operandes (parametres) sont stockes en memoire principale. La taille 
totale d'une instruction (nombre de bits necessaires pour la representor en memoire) depend du type 
d'instruction et aussi du type d'operande. Chaque instruction esttoujours codee sur un nombre entier 
d'octets afin de faciliter son decodage par le processeur. Une instruction est composee de deux 
champs : 

■ le code instruction, qui indique au processeur quelle instruction realiser 

■ le champ operande qui contient la donnee, ou la reference a une donnee en 
memoire (son adresse). 

Exemple : 



Code 
instruction 


Code 
operande 


1001 0011 


0011 1110 



Le nombre d'instructions du jeu d'instructions est directement lie au format du code instruction. 
Ainsi un octet permet de distinguer au maximum 256 instructions differentes. 



4.3.4 IVIode d'adressage 

Un mode d'adressage definit la maniere dont le microprocesseur va acceder a I'operande. Les 
differents modes d'adressage dependent des microprocesseurs mais on retrouve en general : 

■ I'adressage de registre ou Ton traite la donnees contenue dans un registre 

■ I'adressage immediat ou Ton definit immediatement la valour de la donnee 

■ I'adressage direct ou Ton traite une donnees en memoire 

Selon le mode d'adressage de la donnee, une instruction sera codee par 1 ou plusieurs octets. 



4.3.5 Temps d'execution 

Chaque instruction necessite un certain nombre de cycles d'horloges pour s'effectuer. Le 
nombre de cycles depend de la complexite de I'instruction et aussi du mode d'adressage. II est plus 
long d'acceder a la memoire principale qu'a un registre du processeur. La duree d'un cycle depend de 
la frequence d'horloge du sequenceur. 



compilation 



assemblage 



c 
c 



Langage haut niveau 

(for, if... then, write, etc..) 



Langage assembleur 

(sta, Ida, cmp, mov, bra, etc..) 



4.4 Langage de programmation 

Le langage machine est le langage 
compris par le microprocesseur. Ce langage 
est difficile a maTtriser puisque chaque 
instruction est codee par une sequence 
propre de bits. Afin de faciliter la tache du 
programmeur, on a cree differents langages 
plus ou moins evolues. 

Le langage assembleur est le langage 
le plus « proche » du langage machine. II est 
compose par des instructions en general 
assez rudimentaires que Ton appelle des 
mnemoniques. Ce sont essentiellement des 
operations de transfert de donnees entre les 
registres et I'exterieur du microprocesseur 
(memoire ou peripherique), ou des operations 
represente un code machine different. Chaque 
different. 

La difficulte de mise en ceuvre de ce type de langage, et leur forte dependance avec la machine 
a necessite la conception de langages de haut niveau, plus adaptes a I'homme, et aux applications 
qu'il cherchait a developper. Faisant abstraction de toute architecture de machine, ces langages 
permettent I'expression d'algorithmes sous une forme plus facile a apprendre, et a dominer (C, Pascal, 
Java, etc.). Chaque instruction en langage de haut niveau correspondra a une succession 
d'instructions en langage assembleur. Une fois developpe, le programme en langage de haut niveau 
n'est done pas comprehensible par le microprocesseur. II faut le compiler pour le traduire en 
assembleur puis I'assembler pour le convertir en code machine comprehensible par le 
microprocesseur. Ces operations sont realisees a partirde logiciels specialises appeles compilateuret 
assembleur. 



Langage machine 

(0001 1101, 1111 0110, etc. 
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arithmetiques ou logiques. Chaque instruction 
microprocesseur peut posseder un assembleur 
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Langage 


@00 C6 64 


LDAB #100 


A=0; 






@01 B6 00 
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for ( i= 


L ; i<101 ; i+- 


A=A+i ; 


@03 IB 


ret ABA 
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DECB 








@05 26 03 


BNE ret 









4.5 Performances d'un microprocesseur 

On peut caracteriser la puissance d'un microprocesseur par le nombre d'instructions qu'il est 
capable de traitor par seconde. Pour cela, on definit : 

■ le CPI (Cycle Par instruction) qui represente le nombre moyen de cycles d'horloge 
necessaire pour I'execution d'une instruction pour un microprocesseur donne. 

■ le MIPS (j\/[illions d'[nstructions Par Seconde) qui represente la puissance de 
traitementdu microprocesseur. 



MIPS= 



avec Fh en MHz 



CPI 



Pour augmenter les performances d'un microprocesseur, on peut done soit augmenter la frequence 
d'horloge (limitation materielle), soit diminuer le CPI (choix d'un jeu d'instruction adapte). 



4.6 Notion d'architecture RISC et CISC 

Actuellement I'architecture des microprocesseurs se composent de deux grandes families : 

■ L' architecture CISC (Complex [nstruction Set Computer) 

■ I'architecture RISC (Reduced instruction Set Computer) 

4.6.1 L'architecture CISC 

4.6.1.1 Pourquoi 

Par le passe la conception de machines CISC etait la seule envisageable. En effet, vue que la 
memoire travaillait tres lentement par rapport au processeur, on pensait qu'il etait plus interessant de 
soumettre au microprocesseur des instructions complexes. Ainsi, plutot que de coder une operation 
complexe par plusieurs instructions plus petites (qui demanderaient autant d'acces memoire tres lent), 
il semblait preferable d'ajouter au jeu d'instructions du microprocesseur une instruction complexe qui 
se chargerait de realiser cette operation. De plus, le developpement des langages de haut niveau 
posa de nombreux problemes quant a la conception de compilateurs. On a done eu tendance a 
incorporer au niveau processeur des instructions plus proches de la structure de ces langages. 



4.6.1.2 Comment 

C'est done une architecture avec un grand nombre d'instructions ou le microprocesseur doit 
executor des taches complexes par instruction unique. Pour une tache donnee, une machine CISC 
execute ainsi un petit nombre d'instructions mais chacune necessite un plus grand nombre de cycles 
d'horloge. Le code machine de ces instructions varie d'une instruction a I'autre et necessite done un 
deeodeur complexe (micro-code) 



4.6.2 L'architecture RISC 

4.6.2.1 Pourquoi 

Des etudes statistiques menees au cours des annees 70 ont clairement montre que les 
programmes generes par les compilateurs se contentaient le plus souvent d'affectations, d'additions et 
de multiplications par des constantes. Ainsi, 80% des traitements des langages de haut niveau 
faisaient appel a seulement 20% des instructions du microprocesseur. D'ou I'idee de reduire le jeu 
d'instructions a celles le plus couramment utilisees et d'en ameliorer la vitesse de traitement. 



4.6.2.2 Comment 

C'est done une architecture dans laquelle les instructions sont en nombre reduit (chargement, 
branchement, appel sous-programme). Les architectures RISC peuvent done etre realisees a partir de 
sequeneeur cable. Leur realisation libere de la surface permettant d'augmenter le nombres de 
registres ou d'unites de traitement par exemple. Chacune de ces instructions s'executent ainsi en un 
cycle d'horloge. Bien souvent, ces instructions ne disposent que d'un seul mode d'adressage. Les 
acces a la memoire s'effectue seulement a partir de deux instructions (Load et Store). Par centre, les 
instructions complexes doivent etre realisees a partir de sequences basees sur les instructions 
elementaires, ce qui necessite un compilateur tres evolue dans le cas de programmation en langage 
de haut niveau. 



4.6.3 Comparaison 

Le choix dependra des applications visees. En effet, si on diminue le nombre d'instructions, on 
cree des instructions complexes (CISC) qui necessitent plus de cycles pour etre decodees et si on 
diminue le nombre de cycles par instruction, on cree des instructions simples (RISC) mais on 
augmente alors le nombre d'instructions necessaires pour realiser le meme traitement. 



Architecture RISC 


Architecture CISC 



^ instructions simples ne prenant qu'un +- instructions complexes prenant plusieurs 



seul cycle 

4- instructions au format fixe 
^ decodeur simple (cable) 
^ beaucoup de registres 
4- seules les instructions LOAD et STORE 
ont acces a la memoire 
^ peu de modes d'adressage 
*»■ compilateur complexe 



cycles 

4- instructions au format variable 
-f- decodeur complexe (microcode) 
+- peu de registres 

!»■ toutes les instructions sont susceptibles 
d'acceder a la memoire 
-Jh beaucoup de modes d'adressage 
-»- compilateur simple 



4.7 Ameliorations de i'arctiitecture de base 

L'ensemble des ameliorations des microprocesseurs visent a diminuer le temps d'execution du 
programme. 

La premiere idee qui vient a I'esprit est d'augmenter tout simplement la frequence de I'horloge 
du microprocesseur. Mais I'acceleration des frequences provoque un surcroTt de consommation ce qui 
entratne une elevation de temperature. On est alors amene a equiper les processeurs de systemes de 
refroidissement ou a diminuer la tension d'alimentation. 

Une autre possibilite d'augmenter la puissance de traitement d'un microprocesseur est de 
diminuer le nombre moyen de cycles d'horloge necessaire a I'execution d'une instruction. Dans le cas 
d'une programmation en langage de haut niveau, cette amelioration peut se faire en optimisant le 
compilateur. II faut qu'il soit capable de selectionner les sequences d'instructions minimisant le 
nombre moyen de cycles par instructions. Une autre solution est d'utiliser une architecture de 
microprocesseur qui reduise le nombre de cycles par instruction. 

4.7.1 Architecture pipeline 

4.7.1.1 Principe 

L'execution d'une instruction est decomposee en une succession d'etapes et chaque etape 
correspond a I'utilisation d'une des fonctions du microprocesseur. Lorsqu'une instruction se trouve 
dans I'une des etapes, les composants associes aux autres etapes ne sont pas utilises. Le 
fonctionnement d'un microprocesseur simple n'est done pas efficace. 

L'architecture pipeline permet d'ameliorer I'efficacite du microprocesseur. En effet, lorsque la 
premiere etape de l'execution d'une instruction est achevee, I'instruction entre dans la seconde etape 
de son execution et la premiere phase de l'execution de I'instruction suivante debute. II peut done y 
avoir une instruction en cours d'execution dans chacune des etapes et chacun des composants du 
microprocesseur peut etre utilise a chaque cycle d'horloge. L'efficacite est maximale. Le temps 
d'execution d'une instruction n'est pas reduit mais le debit d'execution des instructions est 
considerablement augmente. Une machine pipeline se caracterise par le nombre d'etapes utilisees 
pour l'execution d'une instruction, on appelle aussi ce nombre d'etapes le nombre d'etages du 
pipeline. 



Exemple de rexecution en 4 phases d'une instruction 
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4.7.1.2 Gain de performance 

Dans cette structure, la maciiine debute I'execution d'une instruction a ciiaque cycle et le 
pipeline est pleinement occupe a partir du quatrieme cycle. Le gain obtenu depend done du nombre 
d'etages du pipeline. En effet, pour executer n instructions, en supposant que chaque instruction 
s'execute en k cycles d'horloge, il taut : 

■ n.k cycles d'horloge pour une execution sequentielle. 

■ k cycles d'horloge pour executer la premiere instruction puis n-1 cycles pour les n-1 
instructions suivantes si on utilise un pipeline de k etages 



Le gain obtenu est done de 



G= 



n»k 
k+n-1 



Done lorsque le nombre n d'instructions a executer est grand par rapport a k, on peut admettre qu'on 
divise le temps d'execution par k. 

Remarques : 

Le temps de traitement dans chaque unite doit etre a peu pres egal sinon les unites rapides doivent 

attendre les unites lentes. 



Exemples : 

L'Athlon d'AMD comprend un pipeline de 11 etages. 

Les Pentium 2, 3 et 4 d'Intel comprennent respectivement un pipeline de 12, 10 et 20 etages. 



4.7.1.3 Problemes 

La mise en place d'un pipeline pose plusieurs problemes. En fait, plus le pipeline est long, 
plus le nombre de cas ou il n'est pas possible d'atteindre la performance maximale est eleve. II existe 
3 principaux cas ou la performance d'un processeur pipeline peut etre degrade ; ces cas de 
degradations de performances sont appeles des aleas : 

■ alea structurel qui correspond au cas ou deux instructions ont besoin d'utiliser la 
meme ressource du processeur (conflit de dependance), 

■ alea de donnees qui intervient lorsqu'une instruction produit un resultat et que 
I'instruction suivante utilise ce resultat avant qu'il n'ait pu etre ecrit dans un 
registre, 

■ alea de controle qui se produit chaque fois qu'une instruction de branchement 
est executee. Lorsqu'une instruction de branchement est chargee, il faut 
normalement attendre de connaTtre I'adresse de destination du branchement pour 
pouvoir charger I'instruction suivante. Les instructions qui suivent le saut et qui 
sont en train d'etre traitees dans les etages inferieurs le sont en general pour hen, 
il faudra alors vider le pipeline. Pour attenuer I'effet des branchements, on peut 
specifier apres le branchement des instructions qui seront toujours executees. On 
fait aussi appel a la prediction de branchement qui a pour but de recenser lors 
de branchements le comportement le plus probable. Les mecanismes de 
prediction de branchement permettent d'atteindre une fiabilite de prediction de 
I'ordrede90a95%. 



Bulles (NOP) 
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Lorsqu'un alea se produit, cela signifie qu'une instruction ne peut continuer a progresse dans 
le pipeline. Pendant un ou plusieurs cycles, I'instruction va rester bloquee dans un etage du pipeline, 
mais les instructions situees plus en avant pourront continuer a s'executer jusqu'a ce que I'alea ait 
disparu. Plus le pipeline possede d'etages, plus la penalite est grande. Les compilateurs s'efforcent 
d'engendrer des sequences d'instructions permettant de maximiser le remplissage du pipeline. Les 
etages vacants du pipeline sont appeles des « bulles » de pipeline, en pratique une bulle correspond 
en fait a une instruction NOP (No OPeration) emise a la place de I'instruction bloquee. 



4.7.2 Notion de cache memoire 



4.7.2.1 Probleme pose 

L'ecart de performance entre le microprocesseur et la memoire ne cesse de s'accroTtre. En 
effet, les composants memoire beneficient des memos progres technologique que les 
microprocesseurs mais le decodage des adresses et la lecture/ecriture d'une donnees sont des 
etapes difficiles a accelerer. Ainsi, le temps de cycle processeur decroTt plus vite que le temps d'acces 
memoire entramant un goulot d'etranglement. La memoire n'est plus en mesure de delivrer des 
informations aussi rapidement que le processeur est capable de les traitor. II existe done une latence 
d'acces entre ces deux organes. 



4.7.2.2 Principe 

Depuis le debut des annees 80, une des solutions utilisees pour masquer cette latence est de 
disposer une memoire tres rapide entre le microprocesseur et la memoire. Elle est appelee cache 
memoire. On compense ainsi la faible vitesse relative de la memoire en permettant au 
microprocesseur d'acquerir les donnees a sa vitesse propre. On la realise a partir de cellule SRAM de 
taille reduite (a cause du cout). Sa capacite memoire est done tres inferieure a celle de la memoire 
principale et sa fonction est de stocker les informations les plus recentes ou les plus souvent utilisees 
par le microprocesseur. Au depart cette memoire etait integree en dehors du microprocesseur mais 
elle fait maintenant partie integrante du microprocesseur et se decline meme sur plusieurs niveaux. 

Le principe de cache est tres simple : le microprocesseur n'a pas conscience de sa presence 
et lui envoie toutes ses requetes comme s'il agissait de la memoire principale : 

■ Soit la donnee ou I'instruction requise est presente dans le cache et elle est alors envoyee 
directement au microprocesseur. On parle de succes de cache, (a) 

■ soit la donnee ou I'instruction n'est pas dans le cache, et le controleur de cache envoie 
alors une requete a la memoire principale. Une fois I'information recuperee, il la renvoie 
au microprocesseur tout en la stockant dans le cache. On parle de defaut de cache, (b) 



a) 
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b) 
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Bien entendu, le cache memoire n'apporte un gain de performance que dans le premier cas. Sa 
performance est done entierement liee a son taux de succes. II est courant de rencontrer des taux de 
succes moyen de I'ordre de 80 a 90%. 



Remarques : 

O Un cache utilisera une carte pour savoir quels sont les mots de la memoire principale dont il 

possede une copie. Cette carte devra avoir une structure simple. 

© II existe dans le systeme deux copies de la meme information : I'originale dans la memoire 

principale et la copie dans le cache. Si le microprocesseur modifie la donnee presente dans le cache, 

il faudra prevoir une mise a jour de la memoire principale. 

© Lorsque le cache doit stocker une donnee, il est amene a en effacer une autre. II existe done un 

controleur permettant de savoir quand les donnees ont ete utilisees pour la derniere fois. La plus 

ancienne non utilisee est alors remplacee par la nouvelle. 

O A noter que Ton peut reprendre le meme principe pour les disques durs et CD/DVD. 



4.7.3 Architecture superscalaire 

Une autre fagon de gagner en performance est d'executer plusieurs instructions en meme 
temps. L'approciie superscalaire consiste a doter le microprocesseurde plusieurs unites de traitement 
travaillant en parallele. Les instructions sont alors reparties entre les differentes unites d'execution. II 
faut done pouvoir soutenir un flot important d'instructions et pour cela disposer d'un cache performant. 

Architecture scalaire : 
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Remarque : 

C'est le type d'architecture mise en oeuvre dans les premiers Pentium d'Intel apparus en 1993. 



4.7.4 Architecture pipeline et superscalaire 

Le principe est de d'executer les instructions de fagon pipelinee dans chacune des unites de 
traitement travaillant en parallele. 
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4.8 Processeurs speciaux 
4.8.1 Le microcontroleur 

Ce sont des systemes minimum sur une seule puce, lis contiennent un CPU, de la RAM, de la 
ROM et des ports d'Entree/Sorties (paralleles, series, I2C, etc.). Ms comportent aussi des fonctions 
specifiques comme des compteurs programmables pour effectuer des mesures de durees, des CAN 
voir des CNA pour s'inserer au sein de chaTnes d'acquisition, des interfaces pour reseaux de terrain, 
etc ... 

II est adapte pour repondre au mieux aux besoin des applications embarquees (appareil 
electromenagers, chaTne d'acquisition, lecteur carte a puce, etc.). II est par centre generalement 
moins puissant en terme de rapidite, de taille de donnees traitables ou de taille de memoire 
adressable qu'un microprocesseur. 



4.8.2 Le processeur de signal 

Le processeur de signal est beaucoup plus specialise. Alors qu'un microprocesseur n'est pas 
congu pour une application specifique, le processeur DSP (Digital Signal Processor) est optimise pour 
effectuer du traitement numerique du signal (calcul de FFT, convolution, filtrage numerique, etc.). 

Les domaines d'application des D.S.P etaient a I'origine les telecommunications et le secteur 
militaire. Aujourd'hui, les applications se sont diversifiees vers le multimedia (lecteur CD, MPS, etc..) 
I'electronique grand public (television numerique, telephone portable, etc.), I'automatique, 
I'instrumentation, I'electronique automobile, etc... 



4.9 Exemples 

Void deux exemples d'architecture de deux processeurs qui tenaient le haut du pave lors de 
leur sortie en 1999 : I'Athlon d'AMD et le Pentium III d'Intel. (f «500MHz) 



4.9.1 AMD Athlon : 
— ■^^t 

AMD Athlon"' Processor Architectural Stock Diagram 
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AGU : Adress Generation Unit 
lEU : Integer Execution Unit 



BTB : Branch Target Buffer 
BHB : Brancii History Buffer 



Caracteristiques: 

■ 9 unite de traitement se composant de 



AMD^ 



JitMori 



o 1 ALU (traitement entier) comprenant 6 unites de traitement : 

■ 3 unites pour le traitement des donnees (lEU) 

■ 3 unites pour I'adressage des donnees (AGU) 

o 1 FPU (traitement reel) comprenant 3 unites : 

■ 1 FPU store 

- 1 Fadd / IVilVIX / 3Dnow ! 

- 1 Fmul /IVIIVIX / 3Dnow ! 

■ Pipeline entier : 10 etages, pipeline flottant : 15 etages. 

■ Prediction dynamique et execution du traitement "dans le desordre" (out-of-order) 

■ 6 unites de decodage paralleles (3 micro-programmees, 3 cablees) mais seules 3 peuvent 
fonctionner en meme temps. 

■ Cache memoire de niveau 1 (LI) : 128 Ko 

o 64 Ko pour les donnees 
o 64 Ko pour les instructions 

■ Controleur de cache L2 supportant de 512Ko a 8Mo avec vitesse programmable (1/2 ou 1/3 
de la Vitesse CPU) 

■ 22 millions de transistors 



4.9.2 Intel Pentium 



Pentiuni(r) III Processor Architecturat Block Diagratn 



SystEmeuj. 
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Caracteristiques 

Plusieurs unites de traitement mais au 5 instructions executees en v V's ^^ 
meme temps sur 5 ports : 

o Port : ALU, FPU, AGU IVIIVIX et SSE 

o Port1 : ALU, SSE, IVIIVIX 

o Port 2 : AGU (load) 

o Port 3 : AGU (store) 

o Port 4 : Store Data Unit 

■ Pipeline entier : 12 a 17 etages, pipeline flottant : environ 25 etages 

■ Prediction dynamique et execution du traitement "dans le desordre" (out-of-order) 

■ 3 unites de decodage paralleles : 1 micro-programmee, 2 cablees. 

■ 5 pipelines de 10 etages 

■ Cache memoire de niveau 1 (LI) : 32 Ko 
o 16 Ko pour les donnees 
o 16 Ko pour les instructions 

■ Controleur de cache L2 supportant jusqu'a 512 Ko a 14 de la vitesse CPU 

■ 9.5 millions de transistors 
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5 Les echanges de donnees 




La fonction d'un systeme a microprocesseurs, quel qu'il soit, est le traitement 
de rinformation. II est done evident qu'il doit acquerir I'information fournie par son environnement et 
restituer les resultats de ses traitements. Chaque systeme est done equipe d'une ou plusieurs 
interfaees d'entrees/sorties permettant d'assurer la eommunieation entre le mieroproeesseur et le 
monde exterieur. 

Les teehniques d'entrees/sorties sent tres importantes pour les performanees du systeme. 
Rien ne sert d'avoir un mieroproeesseur ealeulant tres rapidement s'il doit souvent perdre son temps 
pour lire des donnees ou eerire ses resultats. Durant une operation d'entree/sortie, I'information est 
eehangee entre la memoire prineipale et un peripherique relie au systeme. Get eehange neeessite une 
interface (ou controleur) pour gerer la eonnexion. Plusieurs teehniques sent employees pour effeetuer 
ees eehanges. 



Deeodeur 
d'adresses 



Busd'adresses 



Bus de 
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commande 



Unite eentrale 



Memoire 
Prineipale 



Interfaee E/S 
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Bus de donnees 



5.1 U interface d'entree/sortie 



5.1.1 Role 



Chaque peripherique sera relie au systeme par I'intermediaire d'une interfaee (ou eontroleur) 
dont le role est de : 

■ Connecter le peripherique au bus de donnees 

■ Gerer les eehanges entre le mieroproeesseur et le peripherique 



5.1.2 Constitution 

Pour eela, I'interfaee est eonstituee par : 

■ Un registre de commande dans lequel le proeesseur deerit le travail a effeetuer (sens de 
transfert, mode de transfert). 

■ Un ou plusieurs registres de donnees qui eontiennent les mots a eehanger entre le 
peripherique et la memoire 

■ Un registre d'etat qui indique si I'unite d'eehange est prete, si I'eehange s'est bien 
deroule, ete... 

On aeeede aux donnees de I'interfaee par le biais d'un espaee d'adresses d'entrees/sorties. 
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5.2 Techniques d'echange de donnees 

Avant d'envoyer ou de recevoir des informations, le microprocesseur doit connaTtre I'etat du 
peripiierique. En effet, le microprocesseur doit savoir si un peripiierique est pret a recevoir ou a 
transmettre une information pour que la transmission se fasse correctement. II existe 2 modes 
d'echange d'information : 

■ Le mode programme par scrutation ou interruption ou le microprocesseur serf 
d'intermediaire entre la memoire et le peripherique 

■ Le mode en acces direct a la memoire (DMA) ou le microprocesseur ne se charge 
pas de I'echange de donnees. 



5.2.1 Echange programme 

5.2.1.1 Scrutation 

Dans la version la plus rudimentaire, le microprocesseur interroge I'interface pour savoir si des 
transferts sont prets. Tant que des transferts ne sont pas prets, le microprocesseur attend. 

L'inconvenient majeur est que le microprocesseur se retrouve souvent en phase d'attente. II 
est completement occupe par I'interface d'entree/sortie. De plus, I'initiative de I'echange de donnees 
est dependante du programme execute par le microprocesseur. II peut done arriver que des requetes 
d'echange ne soient pas traitees immediatement car le microprocesseur ne se trouve pas encore dans 
la boucle de scrutation. 

Ce type d'echange est tres lent. 



5.2.1.2 Interruption 

Une interruption est un signal, generalement asynchrone au programme en cours, pouvant 
etre emis par tout dispositif externe au microprocesseur. Le microprocesseur possede une ou 
plusieurs entrees reservees a cet effet. Sous reserve de certaines conditions, elle peut interrompre le 
travail courant du microprocesseur pour forcer I'execution d'un programme traitant la cause de 
I'interruption. 

Dans un echange de donnees par interruption, le microprocesseur execute done son 
programme principal jusqu'a ce qu'il regoive un signal sur sa ligne de requete d'interruption. II se 
charge alors d'effectuer le transfert de donnees entre I'interface et la memoire. 

Principe de fonctionnement d'une interruption : 

Avant chaque execution d'instructions, le microprocesseur examine si il y a eu une requete 
sur sa ligne d'interruption. Si c'est le cas, il interrompt toutes ces activites et sauvegarde I'etat present 
(registres, PC, accumulateurs, registre d'etat) dans un registre particulier appele pile. Les donnees y 
sont "entassees" comme on empile des livres (la premiere donnee sauvegardee sera done la derniere 
a etre restituee). Ensuite, il execute le programme d'interruption puis restitue I'etat sauvegarde avant 
de reprendre le programme principale. 

Remarques : 

O Certaine source d'interruption possede leur propre autorisation de fonctionnement sous la 
forme d'un bit a positionner, on I'appelle le masque d'interruption . 

© On peut done interdire ou autoriser certaines sources d'interruptions, on les appelle les 
interruptions masquables . 

© Chaque source d'interruption possede un vecteur d'interruption ou est sauvegarde 
I'adresse de depart du programme a executor. 

Les interruptions sont classees par ordre de priorite . Dans le cas ou plusieurs interruptions 
se presentent en memo temps, le microprocesseur traite d'abord celle avec la priorite la plus elevee. 
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Niveau de priorite 



Niveau 3 



Niveau 2 



Niveau 1 



Programme Principale 
Niveau 




Execution 



Requete Requete Requete 
niveau 2 niveau 3 niveau 1 



5.2.2 Echange direct avec la memoire 

Ce mode permet le transfert de blocs de donnees entre la memoire et un peripherique sans 
passer par le microprocesseur. Pour cela, un circuit appele controleur de DMA (Direct Memory 
Access) prend en charge les differentes operations. 

Le DMA se charge entierement du transfert d'un bloc de donnees. Le microprocesseur doit 
tout de meme : 



■ initialiser I'echange en donnant au DMA I'identification du peripherique concerne 

■ donner le sens du transfert 

■ fournir I'adresse du premier et du dernier mot concernes par le transfert 

Un controleur de DMA est dote d'un registre d'adresse, d'un registre de donnee, d'un 
compteur et d'un dispositif de commando (logique cablee). Pour chaque mot echangee, le DMA 
demande au microprocesseur le controle du bus, effectue la lecture ou I'ecriture memoire a I'adresse 
contenue dans son registre et libere le bus. II incremente ensuite cette adresse et decremente son 
compteur. Lorsque le compteur atteint zero, le dispositif informe le processeur de la fin du transfert par 
une ligne d'interruption. 

Le principal avantage est que pendant toute la duree du transfert, le processeur est libre 
d'effectuer un traitement quelconque. La seule contrainte est une limitation de ses propres acces 
memoire pendant toute la duree de I'operation, puisqu'il doit parfois retarder certains de ses acces 
pour permettre au dispositif d'acces direct a la memoire d'effectuer les siens : il y a apparition de vols 
de cycle . 
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5.3 Types de liaisons 

Les systemes a microprocesseur utilisent deux types de liaison differentes pour se connecter a 
des peripiieriques : 

■ liaison parallele 

■ liaison serie 



On caracterise un type de liaison par sa vitesse de transmission ou debit (en bit/s). 



5.3.1 



Liaison parallele 

Dans ce type de liaison, tous les bits d'un mot sont transmis simultanement. Ce type de 
transmission permet des transferts rapides mais reste limitee a de faibles distances de transmission a 
cause du nombre important de lignes necessaires (cout et encombrement) et des problemes 
d'interference electromagnetique entre chaque ligne (fiabilite). La transmission est cadencee par une 
horloge 
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Exemple : 

Bus PCI, AGP dans un PC. 



5.3.2 Liaison serie 



Dans ce type de liaison, les bits constitutifs d'un mot sont transmis les uns apres les autres 
sur un seul til. Les distances de transmission peuvent done etre plus beaucoup plus importantes mais 
la Vitesse de transmission est plus faible. Sur des distance superieures a quelques dizaines de 
metres, on utilisera des modems aux extremites de la liaison. 
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La transmission de donnees en serie peut se concevoir de deux fagons differentes : 

■ en mode synchrone , I'emetteur et le recepteur possede une horloge synchronisee qui 
cadence la transmission. Le flot de donnees peut etre ininterrompu. 

■ en mode asynchrone , la transmission s'effectue au rythme de la presence des donnees. 
Les caracteres envoyes sont encadres par un signal start et un signal stop. 

Principe de base d'une liaison serie asynchrone : 

Afin que les elements communicants puissent se comprendre, il est necessaire d'etablir un 
protocole de transmission. Ce protocole devra etre le meme pour chaque element. 
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Parametres rentrant en jeu : 

► longueur des mots transmis : 7 bits ( code ASCII ) ou 8 bits 

► Vitesse de transmission : les vitesses varient de 1 10 bit/s a 128000 bit/s et determine les 
frequences d'horloge de I'emetteur et du recepteur. 

► parite : le mot transmis peut etre suivis ou non d'un bit de parite qui sort a detector les 
erreurs eventuelles de transmission. II existe deux types de parite : pal re ou impaire . Si on fixe une 
parite paire, le nombre total de bits a 1 transmis (bit de parite Indus) doit etre paire. Cost I'inverse 
pour une parite impaire. 

► bit de start : la ligne au repos est a I'etat 1 (permet de tester une coupure de la ligne). Le 
passage a I'etat bas de la ligne va indiquer qu'un transfert va commencer. Cela permet de 
synchroniser I'horloge de reception. 

► bit de stop : apres la transmission, la ligne est positionnee a un niveau 1 pendant un 
certains nombre de bit afin de specifier la fin du transfert. En principe, on transmet un, un et demi ou 
2 bits de stop. 

Deroulementd'une transmission : 



Les parametres du protocole de transmission doivent toujours etre fixes avant la transmission. 
En I'absence de transmission, la liaison est au repos au niveau haut pour detector une eventuelle 
coupure sur le support de transmission. Une transmission s'effectue de la maniere suivante : 

O L'emetteur positionne la ligne a I'etat bas : c'est le bit de start. 

© Les bits sont transmis les un apres les autres, en commengant par le bit de poids fort. 

© Le bit de parite est eventuellement transmis. 

O L'emetteur positionne la ligne a I'etat haut : c'est le bit de stop. 



Exemple : transmission d'un mot de 7 bits (01 1 01 00)2 - Parite impaire - 1 bit de Stop 
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Controle de flux : 

Le controle de flux permet d'envoyer des informations seulement si le recepteur est pret ( 
modem ayant pris la ligne, tampon d'une imprimante vide, etc.). II peut etre realise de maniere 
logiciel ou materiel. 

Pour controler le flux de donnees materiellement, il faudra utiliser des lignes de controle 
supplementaire permettant a I'emetteur et au recepteur de s'informer mutuellement de leur etat 
respectif (pret ou non). 

Dans un controle de type logiciel, I'emetteur envoie des donnees et lorsque le recepteur ne 
peut plus les recevoir (registre plein), il envoie une information a I'emetteur pour le prevenir, via la 
liaison serie. I'emetteur doit done toujours etre a I'ecoute du recepteur avant d'envoyer une donnee 
sur la ligne. 



5.4 Notion de reseau 
5.4.1 Introduction 

Pour des raisons d'efficacite, on essaie de plus en plus de connecter des systemes 
independants entre eux par 
I'intermediaire d'un reseau. On permet 
ainsi aux utilisateurs ou aux 
applications de partager et d'echanger 
les memos informations. 

Pour faire circuler une 



Machine A 



emettre 



Reseau 



Machine B 



information sur un reseau, on peut utiliser principalement deux strategies. Soit I'information est 
envoyee de fagon complete, soit elle decomposees en petits morceaux (paquets). Les paquets sont 
alors envoyes separement sur le reseau puis reassembles par la machine destinataire. On parle 
souvent de reseaux a commutations de paquets... La premiere strategie n'est que tres rarement 
utilises en informatique car les risques d'erreurs sont trop importants. 

Les regies et les moyens mis en oeuvre dans I'interconnexion et le dialogue des machines 
definissent le protocole et I'architecture du reseau. Toutes ces regies sont definies par des normes 
pour que des machines d'architecture differente puissent communiquer entre elles. Par exemple, pour 
I'envoie d'un fichier entre deux ordinateurs relies par un reseau, il faut resoudre plusieurs problemes : 
Avant renvoi des premiers octets du fichier, la machine source doit : 

1) acceder au reseau, 

2) s'assurer qu'elle peut atteindre la machine destination en donnant une adresse, 

3) s'assurer que la machine destination est prete a recevoir des donnees, 

4) contactor la bonne application sur la machine destination, 

5) s'assurer que I'application est prete a accepter le fichier et a le stocker dans son systeme 
de fichier 

Pendant I'envoi, les 2 machines doivent : 

6) envoyer les donnees dans un format compris par les 2 machines, 

7) gerer I'envoi des commandos et des donnees et le rangement des donnees sur disque, 

8) s'assurer que les commandos et les donnees sont echangees correctement et que 
I 'application destinataire regoit toutes les donnees sans erreur et dans le bon ordre. 

Au debut des annees 70, chaque constructeur a developpe sa propre solution reseau autour 
d'architecture et de protocoles prives. Mais lis se sont vite rendu compte qu'il serait impossible 
d'interconnecter ces differents reseaux... lis ont done decide de definir une norme commune. Ce 
modele s'appelle OS! (Open System interconnection) et comporte 7 couches qui ont toutes une 
fonctionnalite particuliere. II a ete propose par I'lSO, et il est aujourd'hui universellement adopte et 
utilise. 
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5.4.2 Le modele OSI 

Le modele OSI definit un modele d'architecture decompose en couche dont la numerotation 
commence par le bas. II donne une description globale de la fonction de chaque couche. Chacune 
des couches de ce modele represente une categorie de probleme que Ton peut rencontrer dans la 
conception d'un reseau. Ainsi, la mise en place d'un reseau revient a trouver une solution 
technologique pour chacune des couches composants le reseau. L'utilisation de couches permet 
egalement de changer une solution technique pour une seule couche sans pour autant etre oblige de 
repenser toute I'architecture du reseau. De plus, chaque couche garantit a la couche superieure 
qu'elle a realise son travail sans erreur. 



Systeme A 




Systeme B 




Couche 



Fonction 



Protocole de couche N 



Fonction 



Couche 



Application 



Presentation 



Session 



Transport 
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Liaison 



Physique 
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Chaque couche est identifiee par son niveau N et realise un sous-ensemble de fonctions 
necessaire a la communication avec un autre systeme. Pour realiser ces fonctions de communication, 
la couche N s 'appuie uniquement sur la couche immediatement inferieure par I 'intermediaire d'une 
interface. Le dialogue entre les deux systemes s'etablie forcement entre deux couches de niveau N 
identique mais I'echange "physique" de donnees s'effectue uniquement entre les couches de niveau 
1 . Les regies et conventions utilisees pour ce dialogue sont appelees protocole de couche N. 

On appelle les couches 1 , 2, 3 et 4 les couches "basses" et les couches 5, 6 et 7 les couches 
"hautes". Les couches "basses" sont concernees par la realisation d'une communication fiable de 
bout en bout alors que les couches "hautes" offrent des services orientees vers les utilisateurs. 

■ Couche 1 : Physique 

La couche physique se preoccupe de resoudre les problemes materiels. Elle normalise les 
moyens mecaniques (nature et caracteristique du support : cable, vole hertzienne, fibre optique, 
etc.), electrique (transmission en bande de base, modulation, puissance, etc..) et fonctionnels 
(transmission synchrone/asynchrone, simplex, half/full duplex, etc..) necessaires a I'activation, au 
maintient et la desactivation des connexions physiques destinees a la transmission de bits entre deux 
entites de liaison de donnees. 

■ Couche 2 : Liaison 

La couche liaison de donnees detecte et corrige si possible les erreurs dues au support physique 
et signal a la couche reseau les erreurs irrecuperable. Elle supervise le fonctionnement de la 
transmission et definit la structure syntaxique des messages, la maniere d'enchamer les echanges 
selon un protocole normalisee ou non. 

Cette couche regoit les donnees brutes de la couche physique, les organise en frames, gere les 
erreurs, retransmet les frames erronees, gere les acquittements qui indiquent si les donnees ont bien 
ete transmises puis transmet les donnees formatees a la couche reseau superieure. 
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■ Couche 3 : Reseau 

La couche reseau est chargee de racheminement des informations vers le destinataire. Elle gere 
I'adressage, le routage, le controle de flux et la correction d'erreurs non reglees par la couche 2. A ce 
niveau la, il s'agit de faire transiter une information complete (ex : un fichier) d'une machine a une 
autre a travers un reseau de plusieurs ordinateurs. Elle permet done de transmettre les frames regues 
de la couche 2 en trouvant un chemin vers le destinataire. 

■ La couche 4 : Transport 

Elle remplit le role de charniere entre les couches basses du modele OSI et le monde des 
traitements supportes par les couches 5,6 et 7. Elle assure un transport de bout en bout entre les 
deux systemes en assurant la segmentation des messages en paquets et en delivrant les informations 
dans I'ordre sans perte ni duplication. Elle doit acheminer les donnees du systeme source au systeme 
destination quelle que soit la topologie du reseau de communication entre les deux systemes. Elle 
permet ainsi aux deux systemes de dialoguer directement comme si le reseau n'existait pas. Elle 
remplit eventuellement le role de correction d'erreurs. Les criteres de realisation de la couche 
transport peuvent etre le delai d'etablissement de la connexion, sa probabilite d'echec, le debit 
souhaite, le temps de traverse, etc... 

■ La couche 5 : Session 

Elle gere le dialogue entre 2 applications distantes (dialogue unidirectionnel/bidirectionnel, gestion 
du tourde parole, synchronisation, etc.). 

■ La couche 6 : Presentation 

Cette couche s'occupe de la partie syntaxique et semantique de la transmission de I'information 
afin d'affranchir la couche superieure des contraintes syntaxiques. Elle effectue ainsi le codage des 
caracteres pour permettre a deux systemes heterogenes de communiquer. C'est a ce niveau que 
peuvent etre implantees des techniques de compression et de chiffrement de donnees. 

■ La couche 7 : Application 

Elle gere les programmes utilisateurs et definit des standards pour les differents logiciels 
commercialises adoptent les memos principes (fichier virtuel, messagerie, base de donnees, etc.). 



5.4.3 Classification des reseaux 

On peut etablir une classification des reseaux a I'aide de leur faille. Les reseaux sont divises en 
quatre grandes families : les PAN, LAN, MAN et WAN. 

■ PAN : Personal Area Network ou reseau personnel 

Ce type de reseau interconnecte des equipements personnels comme un ordinateur portable, 
un ordinateur fixe, une imprimante, etc... II s'etend sur quelques dizaine de metres. Les debits sont 
importants (qq Mb/s). 

■ LAN : Local Area Network ou reseau local. 

Ce type de reseau couvre une region geographique limitee (reseau intra-entre prise) et peut 
s'etendre sur plusieurs kilometres. Les machines adjacentes sont directement et physiquement reliees 
entre elles. Les debits sont tres importants (de qq Mb/s a qq Gb/s). 

■ MAN : Metropolitan Area Network ou reseau metropolitain. 

Ce type de reseau possede une couverture qui peut s'etendre sur toute une ville et relie des 
composants appartenant a des organisations proches geographiquement(qq dizaines de kilometres). 
Ms permettent ainsi la connexion de plusieurs LAN. Le debit courant varie jusqu'a 100 Mb/s. 

■ WAN : Wide Area Network ou etendu. 

Ce type de reseau couvre une tres vaste region geographique et permet de roller des systemes 
disperses a I'echelle planetaire (plusieurs milliers de km). Toutefois, etant donne la distance a 
parcourir, le debit est plus faible (de 50 b/s a qq Mb/s). 
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5.4.4 Topologie des reseaux 

La topologie physique d'un reseau definie I'arciiitecture du reseau. Elle peut etre differente 
suivant le mode de transmission des informations. 

En mode de diffusion , ciiaque systeme partage le meme support de transmission. Toute 
information envoyee par un systeme sur le reseau est regue par tous les autres. A la reception, 
chaque systeme compare son adresse avec celle transmise dans le message pour savoir si il lui est 
destine ou non. II ne peut done y avoir qu'un seul emetteur en meme temps. Avec une telle 
architecture, la rupture du support provoque I'arret du reseau alors que la panne d'un des elements ne 
provoque pas de panne globale du reseau. 

Dans le mode point a point , le support physique relie les systemes deux a deux seulement. 
Lorsque deux elements non directement connectes entre eux veulent communiquer, lis doivent le faire 
par I'intermediaire d'autres elements. Les protocoles de routage sont alors tres importants. 



Topologie en bus 

► Facile a mettre en oeuvre. 

► A tout moment un seule station a le droit 
d'envoyer un message. 

► La rupture de la ligne provoque I'arret du reseau. 

► La panne d'une station ne provoque pas de 
panne du reseau. 

► mode de diffusion. 
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Topologie en etoile 

► Le noeud central regoit et renvoie tous les messages. 

► Fonctionnement simple. 

► Moins vulnerable sur rupture de ligne. 

► La panne du noeud central paralyse tout le reseau. 

► Mode point a point (avec switch) ou diffusion (avec hub). 



Topologie en boucle 

► Chaque station a tour a tour la possibilite de prendre la parole. 

► Chaque station regoit le message de son voisin en amont et le 
reexpedie a son voisin en aval. 

► La station emettrice retire le message lorsqu'il lui revient. 

► Si une station tombe en panne, il y a mise en place d'un 
systeme de contournement de la station. 

► Si il y a rupture de ligne apparaTt, tout s'arrete (sauf si on a prevu 
une 2'*"^" boucle). 

► mode point a point. 
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Topolopie en arbre 

► Peut etre considere comme une topologie en etoile 
dans la quelle chaque station peut etre une station 
centrale d'un sous ensemble de stations formant une 
structure en etoile. 

► Complexe 

► Mode point a point. 



Topolopie en reseau maille 

► Tous les ordinateurs du 
reseau sont relies les uns aux 
autres par des cables separes. 

► On a une meilleure fiabilite. 

► Si une station tombe en 
panne, le reseau continue de 
fonctionner. 

► Si il y a rupture de ligne 
apparaTt, le reseau continue 
de fonctionner. 

► II esttres couteux. 

► II est possible de diminuer 

les couts en utilisant un maillage partielle (irregulier) 

► Mode point a point. 
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Remarques : 

II existe deux modes de fonctionnement pour un reseau, quelque soit son architecture : 

■ avec connexion : I'emetteur demande un connexion au recepteur avant 
d'envoyer son message. La connexion s'effectue si et seulement si ce dernier 
accepte, c'est le principe du telephone. 

■ sans connexion : I'emetteur envoie le message sur le reseau en specifiant 
I'adresse du destinataire. La transmission s'effectue sans savoir si le 
destinataire est present ou non, c'est le principe du courrier. 
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6 Un exemple - le PC 




Le terme PC (Personal Computer) a 




ete introduit en 1981 lorsque la firme IBM (Internal Business 
Machines) a commercialise pour la premiere fois un 
ordinateur personnel destine a une utilisation familiale. 
Depuis, les domaines d'application du PC ont enormement 
evolue.... De la gestion de production a la gestion de 
systemes d'acquisition, en passant par la reconnaissance de 
forme ou le traitement de I'image, ses domaines d'utilisation 
sont extremement riches et varies. Pour cela, le PC est defini 
par une architecture minimale laissant la liberte a chacun de 
rajouter les peripheriques d'entree/sorties necessaires a 
I'utilisation visee, qu'elle soit familiale ou professionnelle. Un 

PC est compose par une unite centrale associee a des peripheriques (clavier, moniteur, carte 

d'acquisition, etc..) 



6.1 L'unite centrale 

Elle est composee par : 



La carte mere 

Le microprocesseur 

La memoire 

La carte video 

Les peripheriques internes de stockage 



6.1.1 La carte mere 

La carte mere est I'un des elements essentiels d'un ordinateur. Elle assure la connexion 
physique des differents composants (processeur, memoire, carte d'entrees/sorties, ...) par 
I'intermediaire de differents bus (adresses, donnees et commando). Plusieurs technologies de bus 
peuvent se cotoyer sur une memo carte mere. La qualite de la carte mere est vitale puisque la 
performance de I'ordinateur depend enormement d'elle. On retrouve toujours sur une carte mere : 

■ le chipset : c'est une interface d'entree/sortie. Elle est constituee par un jeu 
de plusieurs composants charge de gerer la communication entre le 
microprocesseur et les peripheriques. C'est le lien entre les differents bus de 
la carte mere. 

■ le BIOS (Basic Input Ouput Service) : c'est un programme responsable de la 
gestion du materiel : clavier, ecran, disques durs, liaisons series et paralleles, 
etc... II est sauvegarde dans une memoire morte (EEPROM) et agit comme 
une interface entre le systeme d'exploitation et le materiel. 

■ I'horloge : elle permet de cadencer le traitement des instructions par le 
microprocesseur ou la transmission des informations sur les differents bus. 

■ les ports de connexion : lis permettent de connecter des peripheriques sur 
les differents bus de la carte mere. II existe des ports « internes » pour 
connecter des cartes d'extension (PCI, ISA, AGP) ou des peripheriques de 
stockage (SCSI, IDE, Serial ATA) et des ports « externes » pour connecter 
d'autres peripheriques (serie, parallele, USB, firewire, etc ...) 

■ Le socket : c'est le nom du connecteur destiner au microprocesseur. II 
determine le type de microprocesseur que Ton peut connecter. 
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Architecture d'une carte mere 



CPU 
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AGP 



Bus AGP 



2 canaux 



66 MHz 
x1 x2 x4 x8 



Bus IDE 



Backside bus 
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Bus processeur 
66 a 200 MHz 
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Bus PCI 
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Bus SCSI 7 a 15 

— ■ peripheriques 
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Ici le chipset est compose par deux composants baptise Pont Nord et Pont Sud. Le pont Nord 
s'occupe d'interfacer le microprocesseur avec les peripiieriques rapides (memoire et carte grapiiique) 
necessitant une bande passante elevee alors que le pont sud s'occupe d'interfacer le 
microprocesseur avec les peripheriques plus lents (disque dur, CDROM, lecteurde disquette, reseau, 
etc.). 

On volt apparaTtre differents bus charges de transporter les informations entre le 
microprocesseur et la memoire ou les peripheriques : 

■ Bus processeur : on I'appelle aussi bus systeme ou FSB (Front Side Bus). II relie le 
microprocesseur au pont nord puis a la memoire. C'est un bus 64 bits. 

■ Bus IDE : il permet de roller au maximum 2 peripheriques de stockage interne par 
canal (disque dur ou lecteur DVDROM/CDROM). Son debit est de 133 Mo/s. Lorsque 
2 peripheriques sont relies sur le meme canal, un doit etre le maTtre (prioritaire sur la 
prise du bus) et I'autre I'esclave. 

■ Bus PCI (Peripheral Component [nterconnect) : II a ete cree en 1991 par Intel. II 
permet de connecter des peripheriques internes. C'est le premier bus a avoir unifier 
I'interconnexion des systemes d 'entree/sortie sur un PC et a introduire le systeme 
plug-and-play. II autorise aussi le DMA. C'est un bus de 32 bits. On retrouve une 
revision du bus PCI sur les cartes meres de serveur ayant une largeur de bus de 64 
bits et une frequence de 133 MHz. 

■ Bus AGP (Accelered Graphic Port) :. II a ete cree en 1997 lors de I'explosion de 
I'utilisation des cartes 3D qui necessitent toujours plus de bandes passantes pour 
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obtenir des rendus tres realistes. C'est une amelioration du bus PCI. II autorise en 
plus le DIME (Direct j\/[emory Execution) qui permet au processeur graphique de 
travailler directement avec les donnees contenues dans la RAM sans passer par le 
microprocesseur a I'instar d'un DMA. C'est un bus 32 bits et son debit maximum est 
de 2 Go/s (en x8). 

Bus ISA (industry Standard Architecture) : C'est I'ancetre du bus PCI. On ne le 
retrouve plus sur les nouvelles generations de cartes meres. 

Bus SCSI (Small Computer System interface) : c'est un bus d'entree/sortie parallele 
permettant de roller un maximum de 7 ou 15 peripheriques par controleur suivant la 
revision du protocole utilisee. C'est une interface concurrente a TIDE qui presente 
I'avantage de pouvoir connecter plus de peripheriques pour des debits superieurs. En 
outre, ces peripheriques peuvent partager le bus lors d'un dialogue contrairement a 
TIDE. Mais son cout reste tres eleve... elle est utilisee pour les serveurs. 

Bus USB (Universal Serial Bus ) : c'est un bus d'entree/sortie plug-and-play serie. 
Dans sa deuxieme revision (USB 2.0), 11 atteint un debit de 60 Mo/s. Un de ces 
avantages est de pouvoir connecter theoriquement 127 peripheriques. II supporte de 
plus le hot plug-and-play (connexion ou deconnexion de peripheriques alors que le 
PC fonctionne). 

Bus firewire : c'est un bus SCSI serie. II permet de connecter jusqu'a 63 
peripheriques a des debits tres eleves (100 a 400 Mo/s). Ces applications sont 
tournees vers la transmission de videos numeriques. 

Liaison pont nord/pont sud : ses caracteristiques dependent du chipset utilise. 
Chaque fabricant a en effet developpe une solution proprietaire pour connecter les 
deux composants de leur chipset. Pour Intel, c'est Intel Hub Architecture (IHA) dont 
les debits atteignent 533 Mo/s. Pour Nvidia (en collaboration avec AMD), c'est 
I'HyperTransport qui atteint des debits de 800 Mo/s. 



Remarques : 

O Tous les bus « internes » (PCI, IDE, AGP) vont etre amenes a disparaTtre tres rapidement 
et seront remplaces par des bus serie : 

■ Le Serial Ata, remplagant du bus IDE, presente des debits de 150 Mo/s qui passeront 
bientot a 300 Mo/s dans la prochaine revision du bus. II permet de connecter des 
disques durs ou des lecteurs optiques. 

■ Le PCI Express, remplagant des bus PCI et AGP, permet d'atteindre des debits de 
250 Mo/s dans sa version de base qui peuvent monter jusqu'a 8Go/s dans sa version 
x16 destinee a des peripheriques necessitant des bandes passantes tres elevees 
(application graphique). 

© Les bus de connexions filaires tendent a etre remplaces par des systemes de 
communications sans fils. A I'heure actuelle, 11 existe : 

■ le Bluetooth qui offre actuellement un debit de 1 Mb/s pour une portee d'une dizaine 
de metre et qui va servir a connecter des peripheriques necessitant des bandes 
passantes faibles (clavier, souris, etc.). 

■ le WIFI (Wireless Rdelity Network) qui permet de connecter des ordinateurs en 
reseau. La derniere revision permet des debits de 54 Mb/s. 
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Exemple : Carte mere ASUS A7N8X 




Connecteur PCI 
Connecteur AGP 

Connecteur RAM 



Connecteur IDE 
Chipset 

Socket 



Connecteurs Externes 
(port serie, parallele, 
firewire, USB, etc..) 

Connecteur floppy 



6.1.2 Le microprocesseur 

Le microprocesseur est bien entendu I'element essentiel du PC. Nous avons vu que les 
performances d'un microprocesseur etaient liees a son architecture et sa frequence de 
fonctionnement. A I'heure actuelle, le marche des microprocesseurs pour PC est domine par deux 
principaux constructeurs : Intel et AMD. Ceux-ci ont adopte deux strategies differentes pour realiser 
des microprocesseurs toujours plus performants. Intel, fort de son savoir faire, a choisi de fabriquer 
des microprocesseurs toujours plus rapide en terme de frequence de fonctionnement alors qu'AMD 
essaie plutot d'optimiser ses architectures afin qu'elles soient capables d'executer toujours plus 
d'instructions par cycle d'horloge. Ces deux optiques se retrouvent dans les references des 
microprocesseurs de chaque marque. Lorsqu'lntel designe chaque nouveau microprocesseur par sa 
frequence, AMD prefere utiliser un P-Rating se referant aux performances des microprocesseurs Intel. 
Chaque fondeur utilise des sockets et des chipsets differents pour leurs microprocesseurs. Ainsi, le 
choix d'un microprocesseur impose forcement un choix sur un type de carte mere. Pour connaTtre les 
performances d'un microprocesseur, il ne faut done pas se tier a la seule valeur de sa frequence de 
fonctionnement. II faut prendre en compte toutes les caracteristiques liees a son architecture et ne pas 
oublier de I'entourer d'un chipset et d'une memoire performants. La derniere chose a ne pas omettre 
lorsqu'on choisit un microprocesseur est son systeme de refroidissement. En effet, plus la frequence 
augmente et plus la dissipation thermique sera importante. Un microprocesseur mal refroidit peut 
entramer des dysfonctionnements au sein du PC voir meme la destruction du microprocesseur lui 
meme. II faut prevoir un systeme d'air cooling (ventilateur + radiateur ou heat pipe) ou de water 
cooling (circuit de refroidissement a eau). 
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Exemple : Microprocesseur haut de gamme Decembre 2004 



Reference 
Support 



Frequence 
Bus processeur 
Finesse gravure 




Athlon 64 4000 + 

Socket 939 



2400 MHz 



200 MHz 



0.13 M,m 




Pentium 4 3.4GHz 
Ex treme Edition _ 

Socket 478 



3400 MHz 
200 MHz quad pumped 



0.13 M,m 




Pentium M 2GHz 

Socket 478 (portable) 

2000 MHz 
1 00 MHz quad pumped 



0.09 M,m 



Cache L1 



128 ko 



8ko 



32 ko 



Cache L2 



Frequence 
cache L2 



1024 ko 



512 ko 



2400 MHz 



3400 MHz 



2048 ko 



2000 MHz 



Architecture 



AMDK8 



Intel NetBurst 



Intel Dothan 



Exemple : Systeme de refroidissement 





n^^ 




Heat Pipe 



Vcntirad 



Kit Watercoolinq 




Exemple : Performance en MIPS (traitement entier) et MFLOPS (traitement reel) de differents 
microprocesseurs. 



Pentium IV- 3.6 GHz 
Athlon XP 3200+ 

Pentium M - 2 GHz 

Pentium - 66 MHz 



smrama 
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Whetstone FPU/iS5E2 2777/3553 MFLOPS 



[ihry5toneALU117MIP5~ 



IWhetstone FPU 65 MFL0?5~ 
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6.1.3 La memoire 

La qualite et la quantite de memoire d'un PC vont permettre, au meme titre que le 
microprocesseur, d'accroTtre les performances de celui-ci. Si on dispose d'un microprocesseur 
performant, encore faut-il que la memoire puisse restituer ou sauvegarder des informations aussi 
rapidement qu'il le desire. La frequence de fonctionnement de la memoire est done un parametre 
essentiel. De meme, si on veut reduire le nombre d'acces aux peripheriques de stockage secondaire 
qui sont tres lents (disque dur, CDROM, etc.), il faudra prevoir une quantite memoire principale 
suffisante. 

Aujourd'hui, toutes les memoires que Ton 
retrouve sur les PC sont des RAM dynamiques 
(DRAM). Elles sont toutes synchronisees sur I'horloge 
du bus processeur (FSB). Un bottler memoire est 
constitue de 3 elements fondamentaux qui sont : 

■ La matrice de cellules memoires 

■ Les buffers d'entree/sortie 

■ Le bus de donnees 
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Dans les premieres SDRAM, tous les 
ensembles fonctionnaient a 100 MHz. C'est a dire que 
la cellule memoire fournissait une information 
memoire toutes les 10 ns au buffer d'entre/sortie qui 
lui meme la renvoyait sur le bus a une frequence de 
100 MHz. Comme les DRAM fonctionnent sur 64 bits, 
on avait une bande passante de 800 Mo/s. Les 
differentes evolutions de la SDRAM permirent 
d'atteindre une frequence de 166 MHz. 

Actuellement, les technologies de DRAM 
permettent d'effectuer des acces a la memoire sur le 
front montant et descendant de I'horloge (DDR-I 
SDRAM) et ainsi de doubler la bande passante 
memoire sans en modifier la frequence de 
fonctionnement. Pour cela, il faut bien entendu que la 
matrice memoire puisse delivrer 2 informations par 
cycle d'horloge. Les DDR les plus rapides permettent 

d'atteindre des frequences de 200 MHz pour I'acces a la matrice de eel 
commence a approcher les limites de fonctionnement du coeur de la memoire. 

La prochaine technologie reviendra done a une frequence de 100 MHz pour la matrice de 
cellules mais doublera la frequence du buffer d'entre/sortie pour compenser (DDR II SDRAM). II faut 
done que le coeur de la memoire puisse delivrer 4 informations par cycle d'horloge. Tout ceci est 
rendu possible en divisant le nombre de matrices memoire. Dans le cas de la SDRAM, la matrice de 
cellules memoire est constituee d'un seul bloc physique centre deux pour la DDR-I puis quatre pour la 
DDR-I I. 
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De plus, de nombreux chipsets permettent de gerer deux canaux d'acces a la memoire et 
done d'acceder simultanement a deux modules de memoire differents. Le PC sera done plus 
performant si il utilise, par exemple, deux barrette de 256 Mo plutot qu'une seule de 512 Mo. (bus 
quad pumped d'Intel) 
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Exemple : Denomination des memoires SDRAIV! 



Designation 


Type 


FSB 


Vitesse 


B.P. 


PC 100 


SDR 


100 MHz 


100 MHz 


0,8 Go/s 


PC-1600 


DDR-I 


100 MHz 


200 MHz 


1 ,6 Go/s 


PC-2100 


DDR-I 


133 MHz 


266 MHz 


2.13 Go/s 


PC-2700 


DDR-I 


166 MHz 


333 MHz 


2.66 Go/s 


PC-3200 


DDR-I 


200 MHz 


400 MHz 


3,2 Go/s 


PC-3500 


DDR-I 


216 MHz 


432 MHz 


3.5 Go/s 


PC-3700 


DDR-I 


233 MHz 


466 MHz 


3.7 Go/s 


PC-4000 


DDR-I 


250 MHz 


500 MHz 


4.0 Go/s 


PC2-3200 


DDR-II 


100 MHz 


400 MHz 


3,2 Go/s 


PC2-4300 


DDR-II 


133 MHz 


533 MHz 


4,3 Go/s 


PC2-5300 


DDR-II 


166 MHz 


667 MHz 


5,3 Go/s 



La bande passante esttheoriquement doublee si les barrettes sont utilisees en "dual channel" 




6.1.4 La carte video 

Le role de la carte graphique est de convertir les donnees numeriques a afficher en un signal 
comprehensible par un ecran . Alors qu'a ses debuts, la carte video se chargeait uniquement d'afficher 
une simple image formee de points colorees (pixel), les derniers modeles apparus se chargent 
d'afficher des images en 3D d'une grande complexite. C'est done un systeme a microprocesseur a elle 
seule qui est composee par : 



Un GPU (Graphics 
Processor Unit) 
De la memoire video 
D'un dispositif de 
conversion analogique 
numerique : RAMDAC. 
D'entrees/sorties video 



BUS 




DVI 



CRT 



La carte video communique avec la memoire centrale et le microprocesseur par I'intermediaire 
d'un bus. Actuellement, c'est le bus AGP qui est le plus utilise mais il va progressivement etre 
remplace par le PCI Express qui presente des debits beaucoup plus eleves (8 Go/s centre 2 Go/s). 
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6.1.4.1 LeGPU 

Le GPU est le processeur central de la carte graphique. 
II se charge du traitement des donnees video, permettant ainsi 
de soulager le microprocesseur. Son role est de traiter les objets 
envoyes par le microprocesseur puis d'en deduire les pixels a 
afficher. En effet, dans le cas de I'affichage du scene 3D, le 
microprocesseur communique au GPU les donnees a afficher 
sous forme vectorielle. Les objets sont done definis par une 
masse de points representant leurs coordonnees dans I'espace. 
Pour afficher un objet a I'ecran, le GPU precede en plusieurs 
etapes : 

1 . placer les objets dans le repere et leur appliquer 
des transformations (translation, rotation, etc..) 

2. appliquer les effets de lumieres sur chaque objet 

3. decomposer les objets en petits triangles puis en fragments 

4. appliquer des textures et des effets sur les fragments 

5. afficher les pixel resultants de I'association des fragments 

Pour cela, il est constitue d'un immense pipeline principal. Celui-ci comprend au moins un vertex 
shader (etape 1 et 2), un setup engine (etape 3) et un pixel shader (etape 4 et 5). 

Remarques : 

O toutes ces operations doivent etre effectuees pour tous les pixels de la scene a afficher. 
Pour une image en 1600x1200, cela fait 1 920 000 pixels a calculer, soit pres de 6 millions de 
fragments !!!! D'autant plus que pour bien faire, le GPU doit etre capable d'afficher 50 images/s soit 
calculer 300 millions de fragments par seconde... Ceci explique pourquoi les GPU des cartes 3D 
recentes sont plus complexes que les derniers microprocesseurs. 

© Pour utiliser au mieux les capacites des cartes graphiques ont dispose d'API (Application 
Program Interface) qui sont des langages de description et de manipulation des objets : 
Direct3D de Microsoft 
■ OpenGL 



6. 1. 4. 2 La memoire video 

Elle serf a stocker les images et les textures a afficher. Elle doit presenter des debits tres 
important. Actuellement, la plupart des cartes graphiques sont dotees de DDR SDRAM. 



6.1.4.3 LeRAMDAC 

Le Ramdac (Random Access Memory Digital Analog Converter) convertit les signaux delivres 
par la carte en signaux analogiques compatibles avec la norme VGA des moniteurs. Plus la frequence 
du RAMDAC d'une carte graphique sera elevee, plus le rafraTchissement et la resolution de I'image 
pourront etre eleves. Le contort visuel apparaTt a partir d'un rafraTchissement de 72 Hz (frequence a 
laquelle sont rafraTchies les lignes a afficher). En principe, la frequence du RAMDAC est done de 
I'ordre de : 

Largeurecran x Hauteur ecran x frequence rafraTchissement x 1.32 

On rajoute un coefficient de 1.32 a cause du temps perdu par le canon a electron lors de ces 
deplacements. 

Exemple : 

Pour une resolution de 1600x1200 a une frequence de 85Hz, il faudra un RAMDAC de 
1600x1200x85x1.32= 215 Mhz !!! 
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6.1.4.4 Les entrees/sorties video 

La sortie vers le moniteur se fait par I'intermediaire d'une sortie au format VGA. IVIaintenant, la 
plupart des cartes disposent d'une sortie TV au format S-video. Depuis I'explosion des ecrans LCD, 
elles disposent aussi souvent d'un port DVI en plus du port VGA. Le port DVI est numerique et ne 
necessite pas la traduction des donnees par le RAMDAC. 



6.1.5 Les peripheriques internes de stockage 

Ce sont les peripheriques de type memoire de masse. On les appelle ainsi pour leur grande 
capacite de stockage permanent. Ces peripheriques sont dotes d'un controleur permettant de les faire 
dialoguer avec le microprocesseur. Actuellement, les plus repandus sont TIDE et le SCSI. Le SCSI 
presente des debits plus importants que TIDE (160Mo/s centre 133Mo/s) et permet de connecter plus 
de peripheriques sur le meme controleur (7 centre 4). Neanmoins, cette technologie etant plus 
onereuse, on la retrouve surtout sur des serveurs alors que TIDE est present dans tous les PC. A 
I'heure actuelle, ces deux types de controleur sont en fin de vie et sont progressivement remplaces 
par des controleur de type Serial ATA. Ce sont des controleurs serie derives de I'interface IDE qui 
vont permettent d'atteindre des debits de 600 Mo/s. 

Les peripheriques internes de stockage sont principalement des peripheriques utilisant des 
supports magnetiques (disque dur) ou optiques (CDROM, DVDROM). 



6.1.5.1 Le disque dur 

Les disques durs sont capables de 
stocker des quantites impressionnantes 
d'informations, et surtout de les ordonner et 
de les retrouver rapidement. 

Principe : 

Le disque dur est constitue de 
plusieurs plateaux empiles, entre lesquels se 
deplace un bras comptant plusieurs tetes de 
lecture. Chaque plateau est recouvert d'une 
surface magnetique sur ses deux faces et 
tourne a une vitesse comprise entre 4000 et 
15000 tr/min. La tete de lecture/ecriture est 
composee par un aimant autour duquel est 
enroulee une bobine. 

Pour ecrire, on fait passer un courant 
electrique dans la bobine ce qui cree un 

champ magnetique. Les lignes de champ magnetique traversent la couche d'oxyde et orientent celui- 
ci en creant de petits aimants dont le sens est donne par le sens du courant dans la bobine. 

Pour lire, on fait passer la tete de lecture/ecriture sur le support magnetise qui cree un courant 
induit dans la bobine dont le sens indique s'il s'agit d'un ou d'un 1 . 




giste 



cteur 



Skhu' 



Le formatage : 

Le formatage de bas niveau permet d'organiser la 
surface du disque en elements simples (pistes et 
secteurs) qui permettront de localiser I'information. Le 
nombre total de pistes depend du type de disque. II est 
effectue en usine lors de la fabrication du disque. 
Chaque piste est decoupee en secteurs. Toutefois I'unite 
d'occupation d'un disque n'est pas le secteur, trop petit 
pour que le systeme puisse en tenir compte. On utilise 
alors un groupe d'un certain nombre de secteurs (de 1 a 
16) comme unite de base. Ce groupe est appele Bloc ou 



'est la faille minimale que peut occuper un fichier sur le disque. Pour acceder a un secteur 
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donne, il faudra done deplacer Tensemble des bras et attendre ensuite que ce secteur se positionne 
sous les tetes. L'acces a un bloc est aleatoire alors que I'acces a un secteur est sequentiel. 

Une autre unite de lecture/ecriture est le cylindre. Un cylindre est constitue par toutes les 
pistes superposees verticalement qui se presentent simultanement sous les tetes de lecture/ecriture. 
En effet, il est plus simple d'ecrire sur les memos pistes des plateaux superposes que de deplacer a 
nouveau I'ensemble des bras. 

Le formatage de haut niveau permet de creer un systeme de fichiers gerable par un systeme 
d'exploitation (DOS, Windows, Linux, OS/2, etc ...). 

La defragmentation : 

A mesure que Ton stocke et supprime des fichiers, la repartition des fichiers sur les differents 
clusters est modifiee. L'ideal, pour acceder rapidement a un fichier, serait de pouvoir stocker un fichier 
sur des clusters contigus sur le memo cylindre. La defragmentation permet de reorganiser le stockage 
des fichiers dans les clusters pour optimiser la lecture. 

Les caracteristiques : 

■ capacite en Go 

■ Vitesse de rotation en tours minutes 

■ temps d'acces exprime en millisecondes 

■ interface (IDE, SCSI, SATA) 

■ taux de transfert moyen exprime en Mo par seconde 

A noter que les disques durs actuels sont equipes de cache memoire afin de diminuer les temps 
d'acces. 



6.1.5.2 Les disques optiques 

Le disque optique numerique resulte du travail mene par de nombreux constructeurs depuis 
1970. La terminologie employee varie selon les technologies employees et Ton retrouve ainsi les 
abreviations de CD (Compact Disk), CDROM (CD Read Only Memory), CDR, (CD Recordable), DVD 
(Digital Video Disk), DVDROM (DVD Read Only Memory), etc... Le Compact Disc a ete invente par 
Sony et Philips en 1981 dans le but de fournir un support audio et video de haute qualite. Les 
specifications du Compact Disc ont ete etendues en 1984 afin de permettre au CD de stocker des 
donnees numeriques. En 1990 Kodak met au point le CD-R. Un CD est capable de stocker 650 ou 
700 Mo de donnees et 74 ou 80 min de musique. Le taux de transfert d'un CD-ROM est de 150 ko/s, 
ce qui correspond au taux de transfert d'un lecteur de CD audio. On peut monter jusqu'a 7200 ko/s 
(48X) avec un lecteur de CDROM. 



Principe CD-ROM: 

Un CD-ROM est un disque de 12 cm de diametre 
compose de plusieurs couches superposees : 

■ une couche principale en polycarbonate, un 
plastique resistant et laissant passer la 
lumiere 

■ une couche metallique reflechissante 
composee de plats et de creux 

■ une couche de vernis protecteur qui vient 
proteger le metal de I'agression des UV 



O 



\ 



couche protection 
couche sensible 
polycarbonate 



Plusieurs technologies differentes existent en fonction du type de CD : 
CD-ROM, CD-R, CD-RW. Le principe de lecture/ecriture utilise un rayon 
infrarouge d'une longueur d'onde de 780 nm. 

Lors de la lecture d'un CD, le faisceau laser traverse la couche de 
polycarbonate puis rencontre ou non un creux. Lors d'un passage devant un 
creux, la lumiere du laser est fortement refractee, de telle sorte que la quantite 
de lumiere renvoyee par la couche reflechissante est minime. Alors que pour 
un passage devant un plat, la lumiere est pratiquement entierement reflechie. 
Lorsque le signal reflechi change, la valeur binaire est 1. Lorsque la reflexion 

est constante, la valeur est 0. A noter que contrairement aux disques durs, un CD n'a qu'une seule 

piste organisee en spirale. 
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Cette piste n'est pas reguliere mais oscille autour de sa courbe moyenne. 
La frequence de ces oscillations est de 22,05 kHz. Cette oscillation permet 
a la tete de lecture de suivre la courbe et de reguler la vitesse de rotation 
duCD. 

Pour I'ecriture, il faut utiliser un graveur avec des supports 
adequates (CD-R ou CD-RW). Les techniques sont assez similaires qu'il 
s'agisse d'un CD-R ou d'un CD-RW. Dans le cas d'un CR-R, on ajoute une 
couche de colorant organique pouvant etre brule par un laser 10 fois plus 
puissant que le laser requit pour lire un CD. Cette couche de colorant est 
photosensible. Lorsqu'elle est soumise a une forte lumiere, elle I'absorbe et sa temperature augmente 
a plus de 250°, ce qui fait qu'elle brule localement, et cree des plages brulees et non brulees. Les 
creux et bosses du CD classique sont done ici remplaces par le passage d'une zone brulee a une 
zone non brulee qui reflechisse plus ou moins de lumiere. Pour les CD-RW, on utilise un alliage 
metallique qui possede la particularite de pouvoir retrouver son etat d'origine en utilisant un laser a 
200 degres (effacement). 




Les methodes d'ecriture : 

■ Monosession : Cette methode cree une seule session sur le disque et ne donne pas 
la possibilite de rajouter des donnees sur le CD. 

■ Multisession : Cette methode permet de graver un CD en plusieurs fois, en creant une 
table des matieres (TOC pour table of contents) de 14Mo pour chacune des sessions. 

■ Track At Once : Cette methode permet de desactiver le laser entre deux pistes, afin 
de creer une pause de 2 secondes entre chaque pistes d'un CD audio. 

■ Disc At Once : Contrairement a la methode precedente, le Disc At Once ecrit sur le 
CD en une seule traite. Les musiques sont done enchamees. 

Les techniques de gravures : 

■ Burn Proof ou Just Link : Le probleme des graveurs etait I'envoi des donnees a un 
rythme suffisant. Lorsque les donnees n'etaient plus presentes dans le buffer du 
graveur, il y avait une rupture de flux. Ceci entramait I'arret de la gravure par manque 
de donnees et le CDR etait inutilisable. Pour corriger ce type d'erreurs, les fabricants 
utilisent maintenant des techniques qui suspendent la gravure lorsque les donnees ne 
sont pas presentes, et la reprend des que les donnees sont de nouveau presentes 
dans le buffer. Cette technique est appelee JUST LINK chez la majorite des 
fabricants, Burn-Proof chez Plextor. 

■ L'overburning : cette technique permet de depasser legerement la capacite du support 
vierge afin de stocker un peu de donnees supplementaires. Pour ce faire, il faut que le 
logiciel de gravure, ainsi que le graveur, supportent cette technique. 

Caracteristiques d'un lecteur/graveur : 

■ la Vitesse maximum de gravage des CD-R 

■ la Vitesse maximum de gravage des CD-RW 

■ la Vitesse maximum de lecture des CD 

■ interface (IDE, SCSI, SATA) 



Principe DVDROM : 

Le DVD-ROM {Digital Versatile Disc - Read Only 
Memory) est apparu en 1997 et est principalement dedie a 
la video. C'est en fait un CD-ROM dont la capacite est bien 
plus grande. En effet, la lecture/ecriture est effectuee a 
partir d'un laser rouge (650 et 635 nm) et permet d'obtenir 
des creux beaucoup plus petits et done de stocker plus 
d'informatons. Les deux longueurs d'ondes utilisees 
permettent de lire/ecrire sur des DVD "double couche". Ces 
disques sont constitues d'une couche transparente et d'une 
couche reflexive et permettent done de stocker encore plus 
d'informations sur un seul CD. 



Lasers 




Premiere couche en or 



Seconde couche en argent 
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II existe 3 types de DVD reinscriptibles et incompatibles : 

■ DVD-RAM : le disque simple face permet de stocker 2.6 Go. II n'est pas compatible 
avec les lecteurs de salon. 

■ DVD-RW de Sony, Philips et HP permet de stocker 4.7Go par face. II est entierement 
compatible avec les platines de salon. 

■ DVD+RW est le nouveau standard concurrent au DVD-RW. II est entierement 
compatible avec les platines de salon. Plusieurs marques ont forme une alliance et 
developpent des graveurs DVD presentant des temps d'acces plus faible et des 
vitesses de gravure plus importante. 
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